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Introduzione
La	tesi	prende	avvio	dalla	constatazione	che	molti	degli	edifici	italiani	alti	
del	secondo	Dopoguerra,	alcuni	dei	quali	iconici,	soffrono	di	carenze	fun-
zionali	e	costituiscono	ad	oggi	un	patrimonio	difficile	da	gestire.	
L’oggetto	di	studio	è	il	grattacielo	di	Rimini,	costruito	nel	1958,	tra	i	più	alti	
dell’Emilia	Romagna,	29	piani	fuori	terra,	e	simbolo	della	città	balneare.	
Edificato	negli	anni	del	boom	economico	ha	stravolto	lo	skyline	della	città,	
imponendosi	a	simbolo,	per	non	lasciare	più	questo	ruolo.	
L’edificio,	 dopo	 un	periodo	di	 fulgore,	 ha	 subito	 un	 lento	 degrado,	 che	
ha	visto	il	punto	più	critico	una	decina	di	anni	fa,	con	difficili	situazioni	dal	
punto	di	vista	sociale.	Dopo	la	crisi	economica	tuttavia	l’edificio,	anche	per	
l’abbassamento	dei	prezzi	degli	alloggi,	ha	visto	una	certa	rinascita	ed	è	
tuttora	abitato	da	molte	persone	durante	tutto	l’anno,	anche	giovani	e	pro-
fessionisti.	Conoscerne	la	storia,	alcuni	inquilini,	esplorare	la	zona	e	l’edifi-
cio	stesso	è	stato	fondamentale	per	capire	il	taglio	progettuale	della	tesi.	
L’edificio	mostra	evidenti	segni	di	degrado	e	vetustà,	ma	la	comunità	che	
lo abita sembra essere molto interessata alla conservazione e allo stesso 
tempo	al	rinnovo	dello	stabile.	Molti	degli	inquilini	sono	davvero	orgoglio-
si	di	abitare	il	grattacielo,	e	anche	grazie	a	questo	che	l’oggetto	di	studio	
per	questa	tesi	non	è	mai	stato	messo	in	discussione.
Essendo	un	edificio	singolare	in	città	e	un	simbolo,	bisognava	capire	l’ap-
proccio	progettuale	da	assumere	nel	lavoro	di	tesi.	Dai	nostri	studi	è	emer-
so	che	non	si	poteva	affrontare	il	progetto	in	modo	puramente	tecnico,	ma	
bisognava	indagare	sulle	potenzialità	inutilizzate	e	le	criticità	da	risolvere	
per	poter	rilanciare	la	sua	immagine.	
In	sostanza	si	è	diviso	il	progetto	in	due	parti,	ma	l’una	a	sostegno	dell’al-
tra:	una	parte	tecnica/architettonica	per	la	torre	e	una	parte	di	rifunziona-
lizzazione	per	l’attacco	a	terra,	certi	del	fatto	che	nei	primi	piani	di	un	edi-
ficio	risiede	la	forza	di	interagire	con	la	città.	
Il	 rifacimento	 dell’involucro	 della	 torre	 permetterebbe	 all’edificio	 di	 au-
mentare	le	prestazioni	energetiche,	dato	non	trascurabile	visto	lo	stato	at-
tuale.	 In	più	si	conferirebbe	alla	 facciata	un	prospetto	 rinnovato,	esigen-
za	che	a	quasi	57	anni	dalla	sua	costruzione	non	si	poteva	non	soddisfare.	
Il	maggiore	rinnovo	però	risiede	nell’attacco	a	terra.	Dopo	uno	studio	qua-
litativo	della	circolazione	pedonale,	si	è	deciso	di	“allegerirlo”,	per	rende-
re	l’ingresso	più	visibile,	quindi	più	permeabile	ed	accessibile.	
Una	volta	individuate	le	scelte	progettuali	sono	state	condotte	delle	stime	
dei	costi,	tramite	il	metodo	del	costo	globale,	utile	ai	fini	di	una	valutazio-
ne	d’investimento	iniziale.	Questo	metodo	di	calcolo	permette	di	valutare	
i	costi,	e	quindi	i	benefici,	in	un	lungo	arco	di	tempo	(nel	caso	in	esame	30	
anni),	ma	quello	che	si	vuole	sottolineare	è	che	al	giorno	d’oggi	un	proget-
tista	non	può	tenere	conto	solo	di	dati	tecnici	e	oggettivi,	ma	deve	matu-
rare	una	coscienza	verso	le	politiche	ambientali	e	sociali.
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Infatti	il	rinnovo	del	grattacielo	potrebbe	portare,	a	nostro	avviso,	ulteriori	
e	non	secondari	benefici	econimici,	come	l’aumento	del	valore	immobilia-
re	degli	appartamenti	o	delle	nuove	attività	al	piano	terra.	
Nel	caso	di	studio	l’obiettivo	era	anche	quello	di	aumentare	i	target	di	vi-
sitatori,	attraverso	nuove	funzioni,	per	riavvicinare	la	comunità	riminese	a	
quella	del	grattacielo,	attraverso	un	edificio	ricco	di	potenzialità.	
Pensare	a	un	progetto	in	quest’ottica	di	integrazione	tra	i	vari	aspetti	tecni-
ci	ed	economici	non	rende	più	complicato	tutto	il	processo	di	elaborazio-
ne	e	ricerca	ma	solo	più	entusiasmante.	
La	tesi	si	divide	quindi	in	cinque	capitoli:	il	primo	capitolo	riguarda	l’anali-
si	storica	dell’edificio,	ponendo	le	basi	per	un	approccio	critico	alla	proget-
tazione;	il	secondo	capitolo	riguarda	la	conoscenza	della	fabbrica,	cercan-
do	di	approfondire	il	più	possibile	gli	aspetti	tecnici,	visto	che	mancano	in	
archivio	storico	capitolati	e	dettagli	costruttivi;	il	terzo	capitolo	introduce	la	
parte	progettuale,	focalizzandosi	sulla	parte	di	rifunzionalizzazione	dell’at-
tacco	a	terra;	il	quarto	prosegue	la	parte	progettuale	tramite	gli	interven-
ti	tecnologici	sull’involucro	della	torre;	il	quinto	e	ultimo	capitolo	analizza	i	
costi,	tramite	il	metodo	del	costo	globale,	per	fornire	dei	dati	su	cui	riflet-
tere	e	porre	le	giuste	conclusioni.	
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1_Analisi storico-critica
1.1 La costruzione di edifici alti nel secondo dopoguerra
Sviluppandosi	in	altezza	per	ragioni	di	spazio,	consentono	un’alta	densità	
abitativa	senza	occupare		troppo	suolo.	Sono	i	grattacieli,	spesso	al	centro	
di	vere	e	proprie	competizioni	tra	progettisti	e	città	che	li	ospitano,	interes-
sati	a	realizzare	“l’edificio	più	alto	del	mondo”.	
Mentre	negli	Stati	Uniti	il	grattacielo	si	afferma	in	largo	come	tipologia	edi-
lizia, in Italia si contraddistingue come evento eccezionale. 
“Questi	organismi	edilizi	erano,	 infatti,	 stati	 fino	a	qualche	 tempo	prima	
un’esclusiva	della	società	americana,	della	quale	esprimevano	da	un	par-
te	l’opulenza	e	la	smania	di	progresso,	dall’altra	la	necessità	di	sfruttare	al	
massimo	le	superfici	edificabili	rispetto	al	tipico	impianto	urbano	a	griglia	
ortogonale	delle	metropoli”.1
Nasce	dunque	il	dibattito	sui	gravi	problemi	connessi	al	congestionamen-
to	delle	città,	per	le	quali	l’edificio	alto	rappresenterebbe	un’alternativa,	ri-
spondendo	alla	necessità	ed	esigenza	di	risparmiare	il	territorio.	
Nel	periodo	compreso	tra	gli	anni	Cinquanta	e	gli	anni	Settanta,	chiamato	
miracolo	economico	italiano	o	boom	economico,	si	assiste	a	una	forte	cre-
scita	economica	e	sviluppo	tecnologico.		
Lontano	dalla	tradizione	costruttiva	italiana,	cercheremo	di	capire	cosa	rap-
presentassero	i	grattacieli	sorti	nel	secondo	dopoguerra	in	Italia,	in	parti-
colare in Emilia Romagna. 
I	grattacieli	avevano	iniziato	a	diffondersi	già	all’inizio	degli	anni	Cinquan-
ta	nelle	maggiori	e	più	industrializzate	città	italiane,	in	particolare	a	Milano	
con la costruzione nel 1958 del Grattacielo Pirelli, comunemente conosciu-
to come Pirellone,	 che	 coniugava	modernità	 e	 l’intelligenza	progettuale	
dell’architetto	Gio	Ponti.	Questo	edificio,	 insieme	alla	Torre	Velasca,	pro-
gettata	dallo	 studio	BBPR	 (Banfi,	Belgiojoso,	Peressutti	 e	Rogers)	diven-
terà	 simbolo	 del	 progresso	 e	 della	 volontà	 di	 sviluppo	 della	 metropoli	
lombarda.
Anche	a	Bologna	la	classe	media	degli	impiegati	iniziò	ad	abitare	la	con-
temporaneità,	nel	“grattacielo”	del	quartiere	della	Meridiana,	di	Guido	Ca-
vani	(capogruppo;	con	Giorgio	Bozzato,	Rinaldo	Calanchi,	Pietro	Montini	e	
Massimo	Orlani).	Per	molti	anni	resta	l’edificio	più	alto	di	Bologna	dopo	la	
Torre	Asinelli,	prima	che	Kenzo	Tange	dia	nuovo	impulso	al	tema	delle	torri,	
al	Fiera	District.	Due	trafiletti	sul	Resto	del	Carlino,	nell’ottobre	del	1956	e	
nel	maggio	del	1958	riportano	con	orgoglio	che	si	trattava	dell’edificio	per	
abitazioni	più	alto	della	città,	72	metri.	Viene	ultimato	nel	1960	dal	CER,	il	
Consorzio	emiliano	romagnolo	tra	cooperative	di	produzione	lavoro,	e	vie-
ne	subito	chiamato	il	grattacielo.	Ma	per	molti,	negli	anni	successivi,	sarà	
1 Luisa Bravo, I grattacieli sulla costa in Quale e quanta, architettura in Emilia-Romagna nel se-
condo Novecento,	 Istituto	per	 i	beni	artistici	 culturali	della	 regione	Emilia-Romagna,	Clueb,	Bologna,	
2005,	p.	165
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invece	un	esempio	negativo:	gli	edifici	alti	diventano	il	simbolo	della	man-
canza	di	relazione	con	il	contesto,	uno	dei	criteri	più	seguiti	nella	valutazio-
ne	dell’architettura	in	Italia	e	soprattutto	in	Emilia	Romagna,	dove	i	regola-
menti	edilizi	e	la	pianificazione	urbanistica	hanno	preso	la	via	di	una	specie	
di	proibizionismo	della	diversità	architettonica.2 
Diversamente,	sulla	riviera	romagnola	il	sogno	della	casetta	individuale	è	
ancora assai radicato.
I	grattacieli	costieri	dunque,	costituiscono	un	singolare	fenomeno	di	ameri-
canizzazione del litorale. Eretti tra cielo e mare, i grattacieli sono i veri guar-
diani del territorio romagnolo.
Abituati a costruire secondo una logica di orizzontalità, il contesto che 
ospitava	questi	nuovi	oggetti	era	certamente	lontano	dal	concetto	di	me-
tropoli	e	non	trovava	elementi	di	confronto	come	era	avvenuto	poco	prima	
a	New	York	o	Chicago,	andando	quindi	a	definire	nuovi	ideali	costruttivi.	
“[…]	esistevano	due	modi	di	 concepire	 l’edificio	alto:	uno	maggiormen-
te	legato	alla	costruzione	di	memoria	storica,	l’altro	fondato	su	una	ricerca	
strutturale	d’avanguardia.”3
La	costruzione	degli	edifici	alti	ha	portato	a	una	diversa	lettura	della	città:	il	
grattacielo,	per	la	sua	stessa	struttura,	domina	la	città,	attirando	a	sé	tutta	
l’attenzione,	di	cui	la	città	orizzontale	non	può	godere.	L’edificio	alto	è	un	
punto	di	riferimento	sull’orizzonte	della	città	e	la	sua	forma	gravita	intorno	
agli	assi,	alla	struttura,	alle	strade,	agli	edifici	di	questa.
Si	 possono	 definire	 dunque	 due	 prospettive:	 dalla	 città	 all’edificio	 e	
viceversa. 
Contestualizzarlo	e	definire	il	sistema	di	relazioni,	dunque,	diventa	compito	
dell’attacco	a	terra:	principalmente	occupato	da	attività	pubbliche,	il	piano	
terra genera un dialogo con il contesto.
Il	grattacielo	regala	un	nuovo	occhio	alla	città:	dai	piani	alti	si	possono	am-
mirare	parchi,	colline,	il	mare.
“I	grattacieli	romagnoli	sono	case	da	abitare,	sono	edifici	da	cui	è	possibile	
affacciarsi	[…]	sono	case	delle	città,	configurano	il	nuovo	modo	di	abitare	
nel	moderno	e	rappresentano	quell’idea	di	edificio	alto	come	monumento	
isolato,	come	episodio	irripetibile”.4 
L’architettura	e	la	crescita	urbana	del	secondo	dopoguerra	è	frutto	di	inter-
pretazione	di	idee	e	sentimenti	collettivi.	Nell’immaginario	comune	si	pen-
sa	che	gli	architetti	abbiano	creato	forme	e	immagini	estranei	ai	valori	della	
società	in	cui	hanno	operato	e	che	siano	i	responsabili	principali	degli	esiti	
2	 Piero	Orlandi,	La felicità del nuovo in Quale e quanta, architettura in Emilia-Romagna nel se-
condo Novecento, Istituto	per	 i	beni	artistici	 culturali	della	 regione	Emilia-Romagna,	Clueb,	Bologna,	
2005,	pp.	37-38
3	 Annalisa	Trentin,	Edifici alti in Emilia Romagna,	Clueb,	Bologna,	2006,	p.	14
4	 Annalisa	Trentin,	Edifici alti in Emilia Romagna,	Clueb,	Bologna,	2006,	p.	20
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meno	felici	dell’urbanizzazione	degli	anni	cinquanta/sessanta:	edifici	brut-
ti,	periferie	scadenti,	espansione	indiscriminata	e	incompatibile	con	i	valori	
storici	e	paesaggistici.	Ma	bisogna	cercare	di	riconoscere	tra	le	sedimenta-
zioni	materiali	della	storia	urbana,	gli	edifici	che	sono	specchio	delle	vicen-
de	sociali,	economiche,	politico-istituzionali,	artistiche.	Un’architettura	è	in	
grado di esserlo.5 È questo il caso dei grattacieli.
L’opinione	pubblica	seguiva	infatti	con	grande	interesse	il	tema	dell’oppor-
tunità	della	costruzione	dei	grattacieli:	rappresentano	davvero	un	vantag-
gio	per	la	riviera?	O	sarebbe	più	opportuno	prevederne	la	collocazione	nel	
centro	città	e	adibirli	a	complessi	direzionali?
Il	dibattito,	dunque	non	verteva	sul	fatto	di	costruire	o	meno	il	grattacielo,	
l’idea	di	seguire	l’esempio	delle	città	del	nord	era	attraente,	avrebbe	mes-
so	le	cittadine	del	litorale	al	passo	con	la	modernità;	piuttosto	si	discuteva	
se	fosse	giusto	o	meno	collocarlo	sulla	riviera.6
“vi	si	poteva	leggere,	semmai,	una	città	di	mare	decisa	a	misurarsi	con	le	
idee,	le	esigenze,	le	lusinghe	del	futuro.”7 
All’inizio	degli	anni	Cinquanta	la	riviera	romagnola	incrementa	con	succes-
so	i	vantaggi	turistici	derivanti	dalla	sua	rendita	di	posizione.	La	relativa	vi-
cinanza	 con	Milano,	 con	 le	 capitali	 del	 nord	 e	 soprattutto	 con	Bologna,	
rappresenta	una	grande	opportunità,	resa	ancor	più	cospicua	dal	momen-
to	che	la	maggioranza	dei	centri	balneari	sono	facilmente	e	comodamen-
te raggiungibili.
“Ma	è	riduttivo	pensare	che	contassero	solo	la	distanza	o	il	mezzo	di	tra-
sporto.	Rimini	attraeva	le	classi	dirigenti	perché	era	il	luogo	ameno,	rare-
fatto.	Ma	anche	perché	la	borghesia	agraria	prima,	quella	industriale	poi,	
aveva	creato	un	cenacolo,	una	comunità	che	si	incontrava	per	le	vacanze.	
Avere	una	villetta	liberty	a	Rimini	o	soggiornare	al	“Grand	Hotel”	o	al	“Sa-
voia”,	era	un	modo	di	partecipare	ad	uno	stile	di	vita”.8 
Così	il	proprietario	del	Grand	Hotel	di	Rimini,	Pietro	Arpesella	descrisse	il	
sentimento che vide coinvolti migliaia di italiani che venivano in vacanza 
nella sua città. 
Nel	1957	Rimini	ottenne	il	primato	nazionale	delle	pensioni	e	degli	alber-
ghi,	al	secondo	posto	Roma,	al	terzo	Riccione.
Se	già	negli	anni	fra	le	due	guerre	mondiali	il	turismo	balneare	aveva	rice-
5	 Piero	Orlandi, Riconoscere e promuovere i valori dell’architettura del secondo Novecento in 
Quale e quanta, architettura in Emilia-Romagna nel secondo Novecento, Istituto	per	i	beni	artistici	cultu-
rali	della	regione	Emilia-Romagna,	Clueb,	Bologna,	2005,	p.	20
6 Luisa Bravo, I grattacieli sulla costa in Quale e quanta, architettura in Emilia-Romagna nel se-
condo Novecento,	 Istituto	per	 i	beni	artistici	 culturali	della	 regione	Emilia-Romagna,	Clueb,	Bologna,	
2005,	p.	165
7	 Giuseppe	Chicchi,	Diario di bordo: intervista a Pietro Arpesella,	Presentazione	di	Sergio	Zavoli,	
Pietronero	Capitani,	Rimini	2000,	p.	12
8	 Giuseppe	Chicchi,	Diario di bordo: intervista a Pietro Arpesella,	Presentazione	di	Sergio	Zavoli,	
Pietronero	Capitani,	Rimini	2000,	p.	27
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vuto	forte	impulso,	facendo	registrare	il	generalizzato	aumento	dell’afflus-
so	stagionale	in	tutte	le	località	della	riviera	e	la	progressiva	diffusione	di	
strutture	come	piccoli	alberghi	e	case	d’affitto	destinate	ad	ampliare	la	fa-
scia	degli	 utenti	delle	 spiagge,	è	a	partire	dal	 secondo	dopoguerra	 che	
esso	assume	le	proporzioni	e	i	connotati	di	un	vero	e	proprio	fenomeno	di	
massa.	Lo	sviluppo	di	tutte	le	città	litoranee	diviene,	dagli	anni	Cinquanta,	
rapidissimo	e	incontrollato	in	relazione	alla	progressiva	affermazione	del-
la	vacanza	al	mare	quale	meta	irrinunciabile	per	milioni	di	turisti	italiani	e	
stranieri.
L’industria	turistica	e	 il	settore	dell’edilizia	ad	essa	collegato	divengono	i	
motori	trainanti	dell’economia	locale,	secondo	una	logica	che	vede	nell’in-
cremento	dell’offerta	ricettiva	e	nell’investimento	immobiliare	la	più	effica-
ce strategia di crescita economica.9 
È	la	forte	domanda	di	alloggio	a	indurre	diverse	cittadine	della	riviera	a	re-
alizzare,	a	ridosso	del	mare,	grattacieli	adibiti	a	casa-albergo.	Data	l’eco-
nomia	 prevalentemente	 turistica	 della	 zona,	 le	 amministrazioni	 comuna-
li	ammettono	che	un	grattacielo	 in	prossimità	del	mare	può	avere	senso	
se	destinato	a	casa-albergo	per	la	villeggiatura,	un’abitazione	in	cui	la	fa-
miglia	può	dedicare	le	sue	energie	ai	più	vari	interessi	culturali	e	ricreativi,	
senza	esaurirsi	nelle	fatiche	quotidiane,	come	la	manutenzione	della	casa,	
la	spesa,	il	cucinare	e	rigovernare,	una	casa	insomma	gestita	come	un	co-
mune	albergo,	con	la	differenza	che	gli	ospiti	alloggiano	in	un	appartamen-
to	di	loro	proprietà.
Grande	successo	riscosse	la	realizzazione	del	primo	grattacielo,	destinato	
a	casa-albergo,	a	Milano	Marittima:	è	del	1956	la	licenza	edilizia	rilasciata	
ad Eugenio Berardi.10 
La	località,	che	frequentava	assiduamente,	gli	apparse	come	una	perla	ver-
de,	paesaggisticamente	integra,	in	un	territorio	romagnolo	dove	iniziaro-
no	a	notarsi	i	primi	strappi	all’usuale	modo	di	ampliare	la	città.	Fu	in	questo	
angolo	fra	i	più	suggestivi	della	riviera	che	Berardi	volle	lasciare	un	segno,	
permanente	e	irripetibile.	Prese	corpo	l’idea	di	un	“grattacielo	altissimo”	
proprio	nel	mezzo	della	Pineta.11 
Per	attribuire	ai	grattacieli	italiani	l’eccezionalità	dell’evento	basti	pensare	
che	nell’ottobre	del	1956,	quando	i	piani	del	grattacielo	di	Milano	Marit-
tima	salivano	con	grande	velocità,	il	provveditore	Regionale	per	le	Opere	
Pubbliche	dell’Emilia	Romagna	invitò	il	Sindaco	a	sospendere	i	lavori	con	
la motivazione che, nel Regolamento Edilizio del Comune di Cervia, man-
9	 Annalisa	Trentin,	Edifici alti in Emilia Romagna, Clueb,	Bologna,	2006,	p.	70
10 Luisa Bravo, I grattacieli sulla costa in Quale e quanta, architettura in Emilia-Romagna nel se-
condo Novecento,	 Istituto	per	 i	beni	artistici	 culturali	della	 regione	Emilia-Romagna,	Clueb,	Bologna,	
2005,	p.	164
11	 Annalisa	Trentin,	Edifici alti in Emilia Romagna, Clueb,	Bologna,	2006,	p.	59
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cavano	l’altezza	minima	e	quella	massima	del	fabbricati.	Venne	nominata	
una	commissione	formata	da	cinque	professionisti	per	lo	studio	delle	altez-
ze	dei	fabbricati.	Si	aprì	una	diatriba	fra	chi	non	voleva	per	Cervia	alcun	li-
mite	e	chi	proponeva	nella	zone	della	pineta	altezze	comprese	tra	i	13	e	i	
25	m.	Il	Sindaco	con	un’abile	mediazione	riuscì	ad	approvare	un	limite	di	
altezza	di	13	m	che	si	estendeva	a	19	quando	le	distanze	dal	confine	supe-
ravano i 6 m. 
L’imponenza	del	grattacielo	Marinella,	completato	nel	’57,	scatenò	un	ef-
fetto	imitativo	notevole.	
Tra	il	maggio	1957	e	il	marzo	1958	a	Cesenatico,	si	eleva	il	grattacielo	“Ma-
rinella	II”,	progettato	e	realizzato	sempre	da	Eugenio	Berardi.
Proprio	a	Cesenatico	spetta	il	primato	del	grattacielo	più	alto,	con	i	suoi	
110	metri	d’altezza	e	35	piani	abitabili,	diventa	così	uno	dei	più	famosi	grat-
tacieli della Riviera.
Tra	 visioni	utopiche	e	mera	 speculazione	edilizia,	 il	grattacielo	“Marinel-
la	II”	si	colloca	nello	stesso	contesto	sociale	ed	economico	del	preceden-
te	“Marinella	I”	e	condivide	la	stessa	compresenza	di	visionarietà	e	spiri-
to	imprenditoriale,	innestando	sulle	inevitabili	polemiche	un	forte	riscontro	
in	termini	di	opinione	pubblica,	ed	un	immediato	successo	mediatico	ed	
immobiliare.
Il	grattacielo	dei	record	è	la	testimonianza	e	l’emblema	di	un	nuovo	modo	
di	concepire	il	turismo,	in	stretta	relazione	con	i	cambiamenti	sociali	del-
la	fine	degli	anni	’50	e	nel	passaggio	dal	turismo	d’élite	a	quello	di	massa.
Diversamente	dalla	vicenda	dei	grattacieli	Marinella	I	e	Marinella	II,	la	sto-
ria	del	grattacielo	di	Rimini	è	caratterizzata	da	un	percorso	meno	lineare.	Il	
contesto	storico,	sociale	ed	economico	in	cui	nasce	è	lo	stesso	degli	altri	
grattacieli	della	Riviera,	ma	è	diverso	l’immediato	contesto,	trattandosi	di	
un ambito urbano consolidato. 
Il	16	gennaio	1958	il	progetto	viene	presentato	da	Giuseppe	D’Angelo	e	
Raoul	Puhali,	titolari	di	un’impresa	di	costruzioni	di	Trieste,	relativo	alla	re-
alizzazione	di	un	fabbricato	di	civile	abitazione	alto	trentuno	piani	in	Viale	
Principe	Amedeo,	il	viale	che	collega	il	centro	storico	con	la	Marina.
L’amministrazione	comunale	riconosce	all’edifico	il	carattere	di	“preminen-
te	pubblico	interesse”	e	lo	ritiene	tale	da	“conferire,	per	la	sua	mole	e	la	
sua	 linea	architettonica,	un	tono	direzionale	onde	dare	prestigio	e	carat-
teristica alla città secondo una tendenza già in atto in altri centri turisti-
ci	della	riviera	di	Romagna	e	del	paese”.	Ma	Viale	Principe	Amedeo	risul-
ta	essere	edificato	con	villini	o	edifici	a	tre,	quattro	e	otto	piani;	in	più	non	
è	stato	approvato	il	Piano	Regolatore	che	dovrebbe	regolamentare	l’edifi-
cabilità	dell’area;	l’amministrazione	affiderà	il	compito	a	Luigi	Piccinato.	Il	
suo	gruppo	di	lavoro	riterrà	la	costruzione	del	grattacielo	“non	ammissibi-
le”,	perché	l’edificio	è	troppo	vicino	alla	ferrovia	ed	è	in	una	zona	partico-
1. Il grattacielo Marinella I	di	Mi-
lano	Marittima
2. Il grattacielo Marinalla II di 
Cesenatico
3. Il grattacielo La Meridiana di 
Bologna
4. Il Fiera District di Bologna
5. Il grattacielo Pirelli	di	Milano
6. La Torre Velasca	di	Milano
15
16
larmente	affaticata	dal	traffico,	perché	aumenterebbe	la	congestione	del	centro,	dato	
che	tutte	le	funzioni	direzionali	non	potrebbero	far	altro	che	ricadere	sul	centro,	per-
ché	peggiorerebbe	le	condizioni	del	quartiere	rendendolo	ibrido	nel	connubio	tra	la	
zona	semiestensiva	attuale	e	la	fortemente	intensiva	della	casa-torre,	perché	l’adden-
samento	edilizio	sarebbe	inaccettabile	persino	per	la	città	di	Milano,	che	è	considera-
ta	la		città	più	pronta	ad	accogliere	grossi	volumi	architettonici,	perché	la	presenza	di	
un	edificio	isolato	in	una	zona	ben	determinata	e	sviluppatasi	naturalmente	rappresen-
terebbe	un	fatto	urbanisticamente	grave,	soprattutto	ai	fini	della	creazione	di	un	futu-
ro centro direzionale.12 
L’edificio	di	Rimini	dunque	è	l’ennesima	prova	della	difficoltà	per	l’attecchimento	del	
grattacielo	come	tipologia	edilizia,	ma	rappresenta	positivamente	la	crescita	econo-
mica	del	periodo.
Il	cemento	armato,	in	primis,	simbolo	di	novità	tecnologica,	si	è	mostrato	fondamenta-
le	per	la	costruzione	dei	grattacieli.	Non	era	dunque	un	caso	che	le	nuove	torri	roma-
gnole	attirassero	l’attenzione	dei	cronisti	italo-americani,	oltre	che	di	quelli	nazionali,	
sia	per	la	loro	altezza,	sia	per	la	loro	modernità	costruttiva,	perfettamente	in	linea	con	
i	conseguimenti	e	le	applicazioni	d’oltreoceano.
12	 Annalisa	Trentin, Edifici alti in Emilia Romagna, Clueb,	Bologna,	2006,	p.	158
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Nati	come	emblemi	della	tecnologia	e	progettati	per	osservare	la	natura,	i	
grattacieli	costieri	della	riviera	oggi	rappresentano	un	punto	di	riferimento	
all’interno	della	città,	e	sono	dei	veri	e	propri	elementi	urbani.	
Esempi	unici	di	architettura	ben	lontani	da	fini	speculativi,	rappresentano	la	
sperimentazione	di	un	nuovo	modello	abitativo.
Il	 grattacielo	 era	 e	 resta	 una	 provocante	 alternativa,	 unica	 e	 irripetibile,	
all’inesorabile	sedimentazione	edilizia	che	avvenne	da	quegli	anni	in	poi	in	
tutta la Riviera. 
A	Milano	Marittima	spuntava	dalla	pineta,	a	Cesenatico	dava	un	senso	alla	
Piazza	del	Grand	Hotel,	a	Rimini	un	punto	di	snodo	cruciale.	Erano	quindi	
opere	uniche	e	irripetibili,	non	ammettevano	repliche.
Proprio	questa	unicità	rende	difficile	la	loro	ricontestualizzazione.	
Il	lavoro	di	conoscenza	in	funzione	del	restauro,	a	cui	essi	si	sono	o	dovran-
no	sottoporsi,	parte	dalla	ricerca	di	un	contesto	storico,	culturale,	territo-
riale	che	individua	una	chiave	di	interpretazione	del	senso	originario	per	ri-
conoscere quel valore di unicità. 
Restaurare	il	grattacielo	corrisponde	alla	messa	in	gioco	di	un	processo	di	
tutte	le	azioni	con	il	contesto	e	con	il	paesaggio,	della	ricerca,	dell’osserva-
zione	di	alcune	condizioni	tematiche	di	base	per	avviare	una	riflessione	sul-
la	tutela	e	la	riconquista	di	una	sistema	di	spazi	e	relazioni.	
Sulla	base	di	queste	considerazioni	si	può	affermare	che	i	primi	grattacieli	
delle	città	industrializzate	hanno	trovato	poi	elementi	di	confronto	col	pas-
sare	degli	anni.	Questo	ha	fatto	si	che	si	integrassero	in	sistemi	metropoli-
tani	e	hanno	potuto	seguire	l’evoluzione	della	città	in	cui	si	trovano.	
Nonostante	ciò,	l’intervento	di	messa	in	sicurezza	e	il	recupero	funzionale	
del	grattacielo	Pirelli	di	Milano,	in	seguito	al	catastrofico	impatto	aereo	del	
2002,	ha	seguito	l’iter	progettuale	e	metodologico	proprio	di	ogni	altro	in-
tervento	di	restauro	monumentale.	Riconoscere	il	valore	di	tale	edificio	è	
stato	il	primo	passo	verso	la	conservazione.1
Essendo	un	edificio	pubblico,	 sede	della	giunta	 regionale	della	Lombar-
dia,	ha	una	storia	lineare,	priva	di	sfortune	sociali,	se	si	esclude	l’inciden-
te del 2002.
Più	dinamica	invece	è	la	storia	della	Torre	Velasca:	malgrado	l’indubbia	va-
lenza	architettonica,	la	Torre	Velasca	ha	da	sempre	suscitato	pareri	contra-
stanti	per	il	suo	design,	sicuramente	non	ordinario.
Il	primo	a	non	amarla,	a	chiamarla	“torracchione	di	vetro	e	cemento”,	fu	
Luciano Bianciardi ne La vita agra.	Non	era	milanese,	certo.	La	Torre	Vela-
sca,	pare,	piace	di	più	a	chi	in	città	ci	è	nato,	skyline	abituale	per	chi	alza	lo	
sguardo verso il centro. Nel 2012 il quotidiano inglese The Daily Telegraph 
1	 http://www.academia.edu/3522586/Il_restauro_del_grattacielo_Pirelli_a_Milano
1.2 La condizione degli edifici alti oggi
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ha	pensato	di	inserire	il	palazzo	progettato	dallo	studio	BBPR	(e	concluso	
nel	1958)	tra	i	ventuno	edifici	più	brutti	del	mondo.2
Dibattito	ancora	aperto	dunque	sull’interesse	e	il	valore	di	questo	edificio.	
Gianmaria	Beretta	dello	studio	Beretta	Associati	ne	esalta	l’interesse	archi-
tettonico	secondo	cui	“la	Torre	Velasca	volle	essere	un	palazzo	milanese	
che	rifiutava	la	standardizzazione	dell’architettura	internazionale”.	
Le	diversità	e	unicità	dividono	spesso	l’opinione	pubblica.	
Sgarbi:	 “I	 milanesi	 la	 guardano	 come	 il	 figlio	 brutto	 a	 cui	 vuoi	 bene	
comunque”.	
In	ogni	caso	nel	2010	è	stata	messa	in	vendita,	così	si	scopre	che	un	gratta-
cielo	in	pieno	centro,	firmato	da	archistar,	dopo	50	anni	è	vetusto,	è	vuoto	
per	un	terzo	e	dovrà	essere	svenduto.	Il	Pirellone	ha	avuto	la	fortuna	di	tro-
vare	fondi	per	la	manutenzione	straordinaria	in	seguito	all’incidente,	grazie	
anche	al	suo	design	più	contemporaneo,	dunque		c’era	maggiore	interes-
se nel volerlo conservare.
Anche	i	grattacieli	costieri	oggi	sono	oggetti	di	dibattito,	non	su	cosa	rap-
presentassero	nell’epoca	della	loro	costruzione,	quanto	piuttosto	di	come	
rilanciare,	 attraverso	 un	 minuzioso	 recupero,	 la	 loro	 immagine.	 A	 cin-
quant’anni	dalla	loro	costruzione	si	vuole	indagare	sull’immaginario	che	ha	
contribuito	alla	ricerca	e	alla	sperimentazione	verso	la	poetica	del	gratta-
cielo	per	poi	poter	trarre	un	nuovo	significato	per	il	futuro.
“[…]	guardare	indietro	per	andare	avanti.	Cosa	vuol	dire?	Significa	saper	
interpretare	e	riprodurre	quel	clima	particolare,	elitario,	da	sogno,	appun-
to, che caratterizzava la Rimini delle origini e tradurlo in un linguaggio 
moderno”.3
Le	città	balneari	ora	sono	vere	e	proprie	città	industrializzate,	non	possono	
essere considerate solo come luogo di villeggiatura. I grattacieli dovrebbe-
ro	rappresentare	questo	cambiamento.
2	 http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_aprile_3/torre-velasca-brutta-parere-archi-
tetti-milanesi-sgarbi-boeri-daverio-2003934701378.shtml?refresh_ce-cp	22/12
3	 Giuseppe	Chicchi,	Diario di bordo: intervista a Pietro Arpesella,	Presentazione	di	Sergio	Zavoli,	
Pietronero	Capitani,	Rimini	2000,	p.	60
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Rimini	 è	 un	 comune	 italiano,	 capoluogo	 di	 provincia	 della	 regione	
Emilia-Romagna.
La	città	è	situata	sul	mare	Adriatico,	all’estremità	sud-orientale	della	regio-
ne.	È	circondata	a	sud-ovest	da	basse	e	verdi	colline,	ai	cui	piedi	si	stende	
la	città.	La	fascia	costiera	invece,	è	costituita	da	una	spiaggia	lunga	15	km	
e	larga	fino	a	200	metri.	
Il	Comune	di	Rimini	si	colloca	in	Zona	Climatica	E,	nella	quale	il	periodo	di	
riscaldamento	va	dal	15	ottobre	al	15	aprile	di	ogni	anno.	La	classificazione	
climatica	tiene	conto	di	un	altro	parametro	fondamentale:	il	grado	giorno.	
Quello	di	Rimini	è	pari	a	2139.1
Le	temperature	medie	mensili	secondo	norma	UNI	10349	per	il	Comune	di	
Rimini	sono	riscontrabili	nell’estratto	di	tale	norma	riportato	in	figura:	
1	 Per	gradi	giorno	di	una	località	s’intende	la	somma,	estesa	a	tutti	i	giorni	di	un	periodo	annuale	
convenzionale	di	riscaldamento,	delle	sole	differenze	positive	giornaliere	tra	la	temperatura	dell’ambien-
te,	fissata	convenzionalmente	per	ogni	Paese,	e	la	temperatura	media	esterna	giornaliera;	l’unità	di	misu-
ra	è	il	grado	giorno	(GG).
Da:	UNI	EN	ISO	15927-6:2008
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Come	accennato	precedentemente,	Rimini	alla	fine	degli	anni	Cinquanta	
visse	un’epoca	di	grande	sviluppo	economico,	accompagnato	dalla	diffu-
sione	del	turismo	di	massa.	Fu	in	questo	clima	di	grande	fermento	che	ini-
ziò	la	costruzione	del	grattacielo,	sito	in	Viale	Principe	Amedeo.
Nel	1958	anche	Rimini	quindi,	con	l’impresa	di	costruzioni	di	Giuseppe	D’	
Angelo	e	Raoul	Puhali,	iniziò	la	sua	corsa	verso	l’alto	con	la	sua	mole	di	ol-
tre	 cento	metri	 (e	Puhali	era	 imprenditore	particolarmente	noto	nell’am-
biente	avendo	già	realizzato	negli	anni	Trenta	il	grattacielo	di	Fiume).
Rimini diviene oggetto mitico, ambito dalla nuova borghesia vacanziera, 
1.4 Nascita e storia del grattacielo di Rimini
9.	Articolo	de	“Il	Resto	del	Carli-
no”,	10	gennaio	19589
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simbolo	di	una	città	che	risorge	dalla	guerra	per	incarnare	un	nuovo	sim-
bolo di vacanza.
Anche	se	nel	dopoguerra	la	realizzazione	dei	grattacieli	non	fu	esente	da	
dibattiti	e	critiche,	se	ne	avvertiva	l’estraneità	rispetto	ad	un	contesto	che	
si	 temeva	 irrimediabilmente	 lacerato	dalla	 loro	prepotente	superbia:	“un	
duro	colpo	al	panorama”,	si	diceva.	Nonostante	ciò	alcuni	di	essi	diventa-
rono	veri	e	propri	landmarks	del	panorama	cittadino.	
Era il 1959 quando Federico Fellini girava La dolce vita e nella sua città la 
costruzione	del	grattacielo	giungeva	al	termine.	Entrambi	rappresentavano	
l’irruzione	della	modernità	ed	esprimevano	i	valori	e	le	speranze	del	boom	
economico.
L’ingegnere,	progettista	ed	immobiliarista	triestino	Raoul	Puhali	seppe	ca-
valcare	l’onda	dell’entusiasmo	suscitato	dai	precedenti	esperimenti	roma-
gnoli,	nonostante	la	forte	opposizione	di	Luigi	Piccinato,	autore	del	Piano	
Regolatore	che	regolava	l’edificabilità	dell’area,	e	il	suo	gruppo	di	proget-
tisti	che	vedevano	nell’edificazione	del	grattacielo	in	Viale	Principe	Ame-
deo	una	forzatura	al	di	fuori	di	un	disegno	urbanistico	coerente,	una	sor-
ta	di	anomalia	puntuale.	E	fu	proprio	questo	gruppo	che	nel	febbraio	del	
1957,	circa	un	anno	prima	dell’approvazione	del	progetto,	attraverso	una	
lettera	indirizzata	al	Commissario	straordinario	del	comune	di	Rimini	(il	Sin-
daco	era	stato	sospeso	ope	legis	dall’incarico)	si	espresse	sull’opportunità	
della	costruzione	del	grattacielo:	la	ritenne	“non	ammissibile”.1
Il	grattacielo	avrebbe	facilitato	il	ridisegno	della	parte	iniziale	di	viale	Prin-
cipe	Amedeo,	collocando	negozi	e	servizi	primari	di	cui	la	zona	era	priva,	la	
sua	costruzione	avrebbe	impiegato	molta	manodopera	locale,	avrebbe	fa-
vorito	l’apporto	di	grossi	capitali	alla	città,	avrebbe	soddisfatto	quella	par-
te	di	cittadini	che	vedevano	nell’opera	un	motivo	di	lustro	e	decoro	e	allo	
stesso	tempo	quelli	che	vedevano	solo	un	motivo	di	insofferenza	campani-
listica	nei	confronti	delle	altre	città	della	riviera	che	hanno	già	edificato	un	
grattacielo.	Ma	anche	considerando	questi	fattori	 il	gruppo	di	progettisti	
rimase	sfavorevole	all’esecuzione	dell’opera,	ritenendo	che	l’edifico	avreb-
be	dovuto	essere	inquadrato	in	una	soluzione	di	più	ampio	respiro,	in	un’a-
rea	a	destinazione	prettamente	intensiva	e	direzionale	che	sarà	prevista	nel	
nuovo Piano Regolatore.
Nonostante	 ciò	 tre	mesi	 prima	dell’approvazione	del	 progetto,	 ad	otto-
bre	del	1957,	iniziarono	i	lavori	di	fondazione	su	pali	grazie	ad	un	permesso	
provvisorio:	il	terreno	venne	perforato	fino	ad	una	profondità	di	venti	metri.	
Strenua	l’opposizione	dei	vicini,	e	non	solo	di	quelli	compresi	nello	stesso	
isolato, che videro irrimediabilmente rovinata la zona che essi stessi hanno 
1	 Lettera	del	3	Febbraio	1957	inviata	dal	gruppo	di	progettisti	incaricati	della	redazione	del	Piano	
Regolatore	di	Rimini	al	Commissario	straordinario	del	comune	di	Rimini,	Ufficio	tecnico	comune	di	Rimini.
26
contribuito	a	creare.	Agostino	e	Livio	Vannoni	sono	i	proprietari	di	una	pic-
cola	casa	di	colore	rosa-arancione	di	soli	dieci	metri	di	distanza	dall’erigen-
do	grattacielo.	Durante	gli	interventi	di	fondazione	il	muro	della	camera	da	
letto	della	villa	dei	Vannoni	si	lesiona,	gli	specchi	e	i	quadri	si	staccano	dalle	
pareti,	gli	oggetti	cadono	dalle	mensole,	il	marciapiede	si	stacca	dalla	casa	
che	si	inclina	di	quattordici	centimetri	rispetto	alla	base.	I	Vannoni	protesta-
rono	vivacemente	avviando	anche	una	procedura	di	ricorso	amministrativo.
All’amministrazione	comunale	arrivano	le	diffide	della	prefettura	di	Forlì	e	
del	Ministero	dei	Lavori	pubblici	che	intimano	l’interruzione	dei	lavori,	ri-
tenendo	la	licenza	edilizia	illegittima	perché	rilasciata	in	deroga	al	regola-
mento	edilizio	e	senza	il	preventivo	parere	del	Ministero,	in	base	a	quanto	
previsto	dall’art.	3	della	Legge	1357	del	21/12/1955,	trattandosi	di	comu-
ne	incluso	negli	elenchi	di	cui	all’art.	8	della	legge	urbanistica	n.	1150	del	
17/08/1942.	Ma	la	giunta	comunale	il	19	agosto	1958	delibera	di	resistere	
al	ricorso	dei	Vannoni	e	rigetta	la	presunta	illegittimità	della	licenza	edili-
zia:	il	regolamento	edilizio	dell’art.	30	comma	c)	prevede	che	“tra	un	villino	
e	l’altro	dovrà	intercedere	uno	spazio	scoperto	per	una	larghezza	non	mi-
nore	della	media	dei	fronti	di	essi”,	ma	tale	norma	può	trovare	applicazio-
ne	“solo	in	zone	esclusivamente	tipiche	a	villini,	ben	determinate	e	delimi-
tate	e	pertanto	non	in	quella	in	cui	viene	a	sorgere	il	grattacielo”.2 Inoltre 
l’area	è	stralciata	dal	Piano	di	Ricostruzione	dovendo	trovare	la	sua	regola-
mentazione	in	un	futuro	Piano	Regolatore,	in	corso	di	studio,	nella	zona	è	
prevista	la	costruzione	di	grandi	edifici.	Il	comune	di	Rimini	procede	dun-
que	con	l’esecuzione	dei	lavori	di	costruzione	del	grattacielo.
Nel 1961, circa tre anni dalla conclusione dei lavori, il ricorso dei signori 
Vannoni	approdò	in	Consiglio	di	Stato,	che	lo	accolse.	Il	Presidente	della	
Repubblica	Gronchi	firmò	il	decreto	il	5	giugno	1961:	la	licenza	edilizia	ven-
ne annullata, il grattacielo dovrà essere demolito o reso inabitabile.
Per	evitare	questa	spiacevole	e	allo	stesso	tempo	sorprendente	conclusio-
ne	dell’iter	giudiziario	l’impresa	costruttrice	del	grattacielo	avrebbe	potu-
to	accordarsi	con	i	Vannoni	prima	dell’inizio	dei	lavori	comprando	la	villet-
ta	di	loro	proprietà	per	venti	milioni.	In	effetti	il	contratto	di	vendita	era	già	
stato	scritto	e	l’impresa	stava	già	per	acquistare,	dal	momento	che	il	comu-
ne	non	voleva	rilasciare	la	licenza	di	costruzione.	Come	poteva	infatti	dato	
che	l’enorme	facciata	del	grattacielo	si	sarebbe	trovata	a	soli	dieci	metri	di	
distanza	dalla	casa	dei	Vannoni?	Ma	il	giorno	della	firma	del	contratto	l’im-
presa	non	si	presentò:	il	Sindaco	aveva	finalmente	concesso	la	licenza,	era	
bastato	spostare	la	pianta	di	pochi	centimetri.	
Approvato	il	progetto	l’impresa	di	costruzioni	aveva	abbassato	il	prezzo	di	
2	 Lettera	del	10	Giugno	1958	inviata	dal	Sindaco	di	Rimini	al	Ministero	del	Lavori	Pubblici	a	Roma,	
Ufficio	tecnico	comune	di	Rimini
27
acquisto	della	proprietà	Vannoni:	cinque	milioni,	cifra	irrisoria	e	insufficien-
te	per	coprire	i	danni	subiti.3 
La	storia	sembra	avere	un	lieto	fine:	nel	gennaio	del	1962	i	Vannoni	rinun-
ciano	 a	 qualsiasi	 azione	 iniziata	 nei	 confronti	 dell’impresa	 costruttrice,	
“non	avendo	più	alcuna	ragione	o	motivo	di	lagnanza	e	riconoscendo	su-
perate	 le	 eccezioni	 a	 suo	 tempo	 sollevate,	 sia	 in	 via	giudiziale	 sia	 in	 via	
amministrativa”.4  
3 Luisa Bravo, I grattacieli sulla costa in Quale e quanta, architettura in Emilia-Romagna nel se-
condo Novecento,	 Istituto	per	 i	beni	artistici	 culturali	della	 regione	Emilia-Romagna,	Clueb,	Bologna,	
2005,	pp.	168-169
4	 Lettera	del	25	gennaio	1962	inviata	dall’avv.	Beltrami	al	Ministero	dei	Lavori	Pubblici,	al	Provve-
ditorato	delle	Opere	Pubbliche	a	Bologna,	al	Prefetto	della	Provincia	di	Forlì	e	al	Sindaco	di	Rimini,	Ufficio	
tecnico comune di Rimini.
10.	 Ricorso	 della	 Famiglia	 Van-
noni, 2 maggio 1957
Pagine successive:
11. e 12. Piano Regolatore, 3 
febbraio	1957
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Forse	i	Vannoni	avevano	ottenuto	il	giusto	risarcimento	per	il	danno	subi-
to.	Nel	1968	il	Consiglio	di	Stato	in	sede	giurisdizionale	annulla	il	D.	P.	R.	5	
giugno	1961:	la	licenza	edilizia	rilasciata	dal	comune	di	Rimini	per	la	realiz-
zazione	del	grattacielo	è	legittima.
Si	può	affermare	quindi	che	la	costruzione	del	grattacielo	ha	affrontato	non	
poche	peripezie:	nell’aprile	del	1957	il	Commissario	straordinario	del	co-
mune	di	Rimini	rilasciò	un	nulla	osta	negativo	al	progetto	dell’ing.	Orlan-
do	Vanti	di	Bologna	per	 la	realizzazione	di	una	grattacielo	in	viale	Princi-
pe	Amedeo,	perché	il	progetto	non	rispettava	i	requisiti	del	regolamento	
edilizio	e	le	norme	igienico-edilizie	vigenti;	eppure	era	stato	presentato	in	
comune	il	4	gennaio	1957,	era	stato	discusso	con	i	tecnici	comunali	e	poi	
adeguato	dal	progettista	nei	tre	mesi	successivi,	prima	del	nulla	osta	nega-
tivo,	proprio	sulla	base	delle	indicazioni	ricevute	dall’amministrazione	co-
munale.	 	Viene	naturale	chiedersi,	mettendo	a	confronto	 i	casi	di	Milano	
Marittima,	Cesenatico	e	Rimini,	come	mai	la	realizzazione	del	grattacielo	in	
quest’ultima	città	abbia	riscontrato	così	forte	resistenza.
La	ragione	sta	nel	fatto	a	Rimini	non	sembrava	esserci	il	bisogno	di	simboli	
per	trovare	una	sua	identità:	c’era	il	Gran	Hotel,	il	cinema	di	Fellini,	il	Pon-
te	di	Tiberio,	l’Arco	di	Augusto	e	il	Tempio	Malatestiano.
Eppure,	fatalmente,	il	grattacielo	è	destinato	ad	assumere	proprio	questo	
ruolo:	a	partire	dagli	anni	Sessanta	viene	riprodotto	sulle	cartoline	della	ri-
viera,	era,	e	lo	è	ancora,	segno	distintivo	e	caratterizzante.
Il	grattacielo	riminese	trovò	la	sua	collocazione	in	un	contesto	urbano	defi-
nito,	denso	di	storia	e	di	segni.	In	prossimità	del	limite	della	stazione	ferro-
viaria,	ne	indicava	la	posizione	e	la	possibilità	di	attraversamento,	segnan-
dot	il	passaggio	dal	centro	storico	al	grande	asse	di	Viale	Principe	Amedeo	
che	conduce	verso	il	mare	ed	il	“felliniano”	Gran	Hotel.	Il	suo	attacco	a	ter-
ra	divenne	spazio	pubblico	commerciale	che	accolse	la	città	al	suo	interno	
anche	attraverso	il	sottopasso	della	linea	ferroviaria.	L’edificio	di	Puhali	en-
trò	nella	struttura	urbana,	ponendosi	come	valore	territoriale	e	idea	di	se-
gnale urbano. 
Forse,	quello	di	Rimini,	rappresenta	uno	dei	casi	più	riusciti	nel	panorama	
emiliano	romagnolo	e,	assieme	agli	edifici	alti	di	Cesenatico	e	Milano	Ma-
rittima,	costituisce	quel	sistema	di	elementi	verticali,	punti	di	riferimento,	
veri	landmarks	visibili	dalle	colline	dell’entroterra	e	dal	mare.5 
Simbolo	del	benessere	della	città,	il	grattacielo	nasce	con	il	preciso	inten-
to	di	 rappresentare	 la	“nuova	Rimini	emergente”,	una	Rimini	 in	continua	
espansione	che	quasi	ostenta	la	sua	privilegiata	posizione.
5	 Annalisa	Trentin,	Edifici alti in Emilia Romagna, Clueb,	Bologna,	2006,	pp.	21-23
13.	Fotografia	d’epoca
14.	Fotografia	d’epoca
15.	Fotografia	d’epoca
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1.5 Il grattacielo oggi
Un	simbolo	della	 città,	 al	pari	di	 altri	 luoghi	 storici	 (dal	Ponte	di	Tiberio	
all’Arco	di	Augusto,	dal	Tempio	Malatestiano	ai	siti	felliniani,	come	il	Grand	
Hotel	e	il	Cinema	Fulgor),	il	grattacielo	di	Rimini	accoglie	abitanti	storici	e	
giovani	coppie,	commercianti	cinesi	e	ambulanti	africani,	liberi	professioni-
sti del turismo, artisti visivi e studenti universitari.
Marco	Bertozzi,	inquilino	del	grattacielo	e	docente	all’Università	Iuav	di	Ve-
nezia	di	cinema	documentario	e	sperimentale,	ne	fa	addirittura	un	film:	The	
Community.	Il	nome	lascia	poco	spazio	all’immaginazione:	quella	che	si	è	
venuta	a	creare	all’interno	del	grattacielo	è	una	vera	e	propria	comunità,	
“un	quartiere	in	verticale”:	duecento	case,	una	sopra	l’altra,	tutte	così	vici-
ne,	una	griglia	segreta	di	aggregazioni	e	risistemazioni	che	richiama	l’anti-
co	desiderio	dell’uomo	di	ricreare	il	suo	spazio	di	vita	e	che	rappresenta	un	
tentativo	di	convivenza	civile	unico	per	il	nostro	Paese,	una	comunità	ap-
punto.	Un	alveare	di	appartenenze	diverse,	una	torre	di	cento	metri	svet-
tante	su	una	città	e	una	nazione	profondamente	cambiate.	
Oggetto	di	polemica	già	negli	anni	di	costruzione,	è	stato	protagonista	nel	
tempo	di	 storie	più	o	meno	 fortunate	seguendo	 l’andamento	di	una	so-
cietà	e	di	una	città	in	rapida	trasformazione.	
Visse	una	rapida	decadenza,	associata	a	frequentazioni	malavitose,	a	poli-
tiche	amministrative	traballanti,	e	non	ultimo	un	amministratore	che	fugge	
in	Sud	America	con	i	soldi	degli	ascensori	nuovi,	costringendo	i	proprieta-
ri	degli	appartamenti	a	pagarli	due	volte.
I titoli di giornali nel corso degli ultimi anni si alternano tra cronache e ini-
ziative	di	grande	rispetto:
“Bottiglie	come	proiettili	giù	dal	grattacielo.	Distrutti	 il	 vetro	e	 il	 cofano	
di	un	suv	parcheggiato.	Se	fossero	cadute	in	testa	a	qualcuno	avrebbero	
ucciso”.1 
“Blitz	al	grattacielo	negli	alloggi	degli	“abusivi.	Una	cinquantina	tra	cinesi	
e	bengalesi	“stipati”	in	tre	appartamenti,	pieni	di	merce	contraffatta	pron-
ta	da	vendere	in	spiaggia”.2
“Grattacielo	ecosostenibile.	Inaugurato	il	nuovo	servizio	di	raccolta	diffe-
renziata dedicato a uno dei simboli della città che coinvolge 190 nuclei 
familiari.	Venerdì	 saranno	assegnate	 le	prime	Compostiere	ai	 cittadini	di	
Rimini”.3
“Abbiamo	fatto	e	stiamo	facendo	tanto	per	migliorare	il	grattacielo”.	Così	
l’Avvocato	e	amministratore	del	grattacielo,	Andrea	Bracaglia,	difende	 il	
condominio	 in	 un	 articolo	 riportato	 da	 “La	 Voce”	 il	 21	 ottobre	 2014,	 in	
seguito	a	una	notizia	 riportata	dalla	 stessa	 testata	circa	 il	 furto	avvenuto	
1 romagnanoi.it, 10 gennaio 2016
2 romagnanoi.it, 8 giugno 2012
3 romagnanoi.it, 26 dicembre 2009
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all’interno	del	Avenue	Cafè,	un	bar	al	piano	terra	del	grattacielo.	L’artico-
lo	rivendicava	l’intervento	delle	istituzioni	locali	per	risolvere	gli	ormai	noti	
problemi	di	ordine	pubblico	riguardanti	la	zona.	Ma	l’amministratore	non	
ci sta e vorrebbe che si richiamasse il grattacielo sulle cronache locali an-
che	in	termini	positivi,	segnalando	per	esempio	la	considerevole	riduzione	
in	due	anni	delle	spese	tramite	la	rinegoziazione	di	tutti	i	contratti	di	forni-
turta	attribuiti	con	gare	d’appalto,	e	che	il	condominio	oggi	è	monitorato	
da	impianto	di	videosorveglianza,	che	sono	stati	fatti	lavori	di	manutenzio-
ne	per	renderlo	più	vivibile,	e	che	nonostante	il	periodo	di	crisi	del	merca-
to	al	grattacielo	si	registrano	diverse	compravendite.			
Il	3	ottobre	2010	il	grattacielo	ha	compiuto	50	anni.	Per	festeggiarli	si	è	de-
ciso	di	dare	una	svolta	“verde”	tramite	la	sostituzione	dei	vecchi	generatori	
di	calore	alimentati	con	olio	combustibile	con	nuovi	impianti	di	ultima	ge-
nerazione	alimentati	a	metano,	in	linea	con	le	tabelle	d’emissione	dell’A-
genzia	Nazionale	per	la	Protezione	dell’Ambiente,	riducendo	così	drastica-
mente	i	valori	degli	 inquinanti.	 Il	progetto	dello	Studio	Modulo	di	Rimini	
è	in	realtà	del	2014,	i	lavori	sono	iniziati	a	inizio	estate	2015	e	finiti	alla	fine	
della stessa. 
Ma	i	condomini,	alcuni	molto	fieri	e	gelosi	del	privilegio	di	abitare	in	que-
sto stabile, continuano a chiedersi se sia o meno il caso di continuare con 
i lavori di ristrutturazione. 
17.	Articolo	de	“Il	Resto	del	Car-
lino”,	2	ottobre	2015.
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1.6.1	La	proposta	dell’Ing.	Vanti
Come	accennato	precedentemente,	nell’aprile	del	‘57	il	Commissario	stra-
ordinario	del	comune	di	Rimini	rilasciò	un	nulla	osta	negativo	al	progetto	
dell’	Ing.	Orlando	Vanti	per	la	realizzazione	di	un	grattacielo	in	Viale	Princi-
pe	Amedeo.	La	motivazione:”questa	Amministrazione,	sentiti	l’Ufficiale	sa-
nitario e la Commissione edilizia, concordano nel ritenere igienicamente e 
urbanisticamente	non	rispondenti	i	criteri	fondamentali	di	massa,	aree	co-
perte,	distanze	e	servizi	delineati	nel	progetto,	nonchè	la	mancanza	di	re-
quisiti	base	per	la	sua	ammissibilità,	decide,	allo	stato	degli	atti,	di	negare	
il	rilascio	della	licenza	di	costruzione”.1
In	altre	parole	il	progetto	non	rispettava	i	requisiti	del	regolamento	edilizio	
e	le	norme	igienico-edilizie	vigenti;	eppure	era	stato	presentato	in	comune	
il	4	gennaio	1957,	era	stato	discusso	con	i	tecnici	comunali	e	poi	adeguato	
dal	progettista	nei	tre	mesi	successivi,	prima	del	nulla	osta	negativo,	pro-
prio	sulla	base	delle	indicazioni	ricevute	dall’amministrazione	comunale.
Si	desiderava	 realizzare	una	costruzione	similare	a	quelle	già	costruite	 in	
altre località della riviera adriatica: in sostanza si trattava di due costruzio-
ni	gemelle	collegate	con	terrazze	verdi,	lo	sviluppo	dell’immobile	sarebbe	
stato	prevalentemente	verticale,	per	circa	60	metri.
Come	si	deduce	dagli	elaborati,	la	proposta	dell’Ing.	Vanti	ha	subito	nume-
rose	modifiche.	Dalla	sezione	si	può	notare	come	l’idea	finale	sia	quella	di	
raggiungere	quasi	i	100	metri	d’altezza,	contro	i	60	menzionati	nella	descri-
zione	della	prima	proposta.	Il	concept	di	base	però	è	il	medesimo:	torri	re-
sidenziali	e	piano	terra	commerciale.	
1	 Lettera	del	8	aprile	1957	inviata	dal	Commissario	straordinario	del	comune	di	Rimini	Aldo	Pa-
squali	all’ing.	Orlando	Vanti	di	Bologna,	Ufficio	tecnico	comune	di	Rimini.
1.6 L’evoluzione progettuale del grattacielo
18.	Elaborato	A,	Ing.	Vanti
19.	Elaborato	B,	Ing.	Vanti
20.	Elaborato	C,	Ing.	Vanti
21.	Elaborato	D,	Ing.	Vanti
22.	Sezione,	Ing.	Vanti
23.	Disegno,	Ing.	Vanti
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1.6.2 Raoul Puhali
Raoul	Puhali	nacque	a	Pola,	 in	Croazia	 il	6	maggio	1904,	ma	visse	fin	da	
bambino	a	Fiume,	dove	compì	gli	studi	liceali.	Conseguì	la	laurea	in	inge-
gneria	ed	architettura	all’università	di	Vienna	nel	1928.	Per	mantenersi	gli	
studi	suonava	il	violoncello	nei	Caffè	viennesi,	all’epoca	molto	di	moda,	e	
anche	nell’orchestra	del	Teatro	dell’Opera.
Conservò	questa	passione	per	la	musica	anche	in	età	avanzata,	suonando	
in	casa	propria	trii	e	quartetti	con	amici,	quasi	tutti	professionisti.	Viene	ri-
cordato	come	uomo	di	profonda	cultura	ed	in	grado	di	affrontare	discus-
sioni su qualsiasi argomento.
Dopo	aver	conseguito	la	laurea	rientrò	a	Fiume,	dove	si	sposò	e	iniziò	l’atti-
vità	professionale	che	culminò	con	la	costruzione	del	grattacielo	di	via	Car-
ducci,	20	a	Fiume	nel	1940;	nei	sotterranei	venne	anche	allestito	un	piccolo	
rifugio-bunker.	Tale	edificio	rappresentò	un	evento	edilizio	eccezionale	per
l’epoca.	Miracolosamente	 scampato	 ai	 bombardamenti	 aerei	 alleati	 che	
provocarono	ingenti	danni	alla	città,	ha	mantenuto	ai	giorni	nostri	l’aspet-
to originario.
Al	termine	della	guerra	Puhali	venne	fermato	dai	partigiani	titini	a	un	po-
sto	di	blocco	nei	pressi	di	Abbazia.	Volevano	che	mettesse	al	loro	servizio	
la	sua	professionalità,	ma	dopo	pochissimo	tempo	riuscì	a	prendere	un	tre-
no	da	Fiume	e	raggiungere	Trieste,	passando	la	linea	di	demarcazione	sen-
za	che	nessuno	lo	fermasse.	Intanto	gli	slavi,	che	avevano	sequestrato	nel-
la	sua	abitazione	tutto	quanto	era	asportabile,	volevano	processarlo.	Una	
cognata	 riuscì	 a	 raggiungere	Trieste	e	metterlo	 in	guardia	dai	 rischi	 che	
avrebbe	corso	rientrando	a	Fiume.	La	famiglia	Puhali	riuscì	a	ricongiunger-
si	a	Trieste	dopo	due	anni,	trovandosi	ad	affrontare	tutti	i	problemi	dei	350	
mila	esuli	che	lasciando	l’Istria,	Fiume	la	Dalmazia	avevano	perso	tutti	i	loro	
averi.	A	Trieste	nel	primo	dopoguerra	divenne	prima	dipendente	e	poi	so-
cio	di	una	delle	più	consolidate	imprese	edilizie	che	si	chiamava	appunto	
“D’Angelo-Puhali”;	costruì	 il	grattacielo	in	via	Battisti,	 il	cinema	Naziona-
le,	il	cinema	Capitol,	parte	della	via	Fabio	Severo	e	numerosi	altri	edifici	a	
Trieste.	Ristrutturò	l’attuale	Hotel	Duchi	d’Aosta	che	si	affaccia	sulla	cele-
bre	piazza	Unità	d’Italia,	sempre	a	Trieste;	realizzò	l’acquedotto	di	Grado	e	
il	palazzo	dell’INPS	di	Gorizia.
Eseguiva	personalmente	 i	 calcoli	 in	 cemento	armato	e	come	 ricordano	 i	
suoi	collaboratori,	era	sempre	il	primo	ad	arrivare	in	cantiere	per	controlla-
re	i	lavori.	Tutti	ne	avevano	soggezione,	ma	in	realtà	era	un	burbero	bene-
fico,	sempre	disponibile	a	aiutare	il	prossimo.	
All’inizio	degli	anni	cinquanta	ricevette	offerte	di	lavoro	dagli	Stati	Uniti	e	
rinunciò	ad	una	abitazione	già	preparata	per	lui	a	Philadelphia	per	rimane-
re in Italia.
Una	volta	conosciute	le	sue	doti	in	Romagna	partecipò,	vincendo,	ad	una	
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gara	per	un	grande	complesso	condominiale	a	Forlì,	in	piazzale	della	vitto-
ria,	innovativo	per	quel	periodo.
Morì	colto	da	un	improvviso	infarto	la	notte	di	natale	del	1980,	la	salma	ri-
posa	per	sua	volontà	nel	cimitero	di	Fiume.1 
Viene	spontaneo	chiedersi	quale	sia	il	legame	tra	Rimini	e	Fiume,	la	città	
di Puhali. 
Un	articolo	di	Aldo	Viroli	de	La	Voce	della	Romagna	del	2003	racconta	del	
raduno	nazionale	del	Libero	Comune	di	Fiume	 in	esilio	a	Rimini.	Questo	
evento	rappresentò	l’occasione	per	il	ricordare	il	profondo	legame	tra	Ri-
mini	e	la	costa	istriana,	fiumana	e	dalmata:	la	marineria	romagnola	era	di	
casa	nei	porti	dell’altra	sponda	dell’Adriatico,	allora	italiana,	i	fratelli	Leu-
rini	cui	è	dedicata	una	 traversa	della	via	Destra	del	porto	persero	 la	vita	
in	 una	 tempesta	 scoppiata	nel	golfo	del	Carnaro.	C’erano	anche	 intensi	
scambi	commerciali,	 lo	zolfo	della	miniera	di	Perticara	arrivava	sulle	ban-
chine	del	porto	canale	con	il	caratteristico	trenino	e	veniva	trasbordato	sui	
velieri	con	destinazione	Fiume,	ufficialmente	era	diretto	a	una	fabbrica	di	
fiammiferi,	ma	si	diceva	che	 il	destinatario	fosse	 il	celebre	silurificio	Whi-
tehead.	Nell’estate	del	1939	Rimini	era	servita	dalla	linea	marittima	Anco-
na	Fiume,	che	faceva	scalo	anche	ad	Abbazia	(Croazia).
Dopo	l’occupazione	jugoslava	di	Fiume,	dell’Istria	e	di	Zara	e	la	firma	del	
Trattato	di	pace	del	1947	che	aveva	sancito	per	l’Italia	la	perdita	di	quelle	
terre,	si	trasferirono	in	Romagna	e	anche	a	Rimini	numerosi	esuli.	Nel	corso	
degli	anni	su	una	popolazione	di	60.000	abitanti	furono	almeno	54.000	i	fiu-
mani	che	abbandonarono	la	città,	lasciando	tutti	i	loro	beni.	Ottenuta	dal-
le	autorità	jugoslave	di	allora	l’opzione	per	l’Italia,	i	fiumani	potevano	par-
tire	solo	con	pochi	effetti	personali	e	con	denaro	in	buoni	cartacei,	che	una	
volta	giunti	a	Trieste	nessuno	avrebbe	accettato.
Inoltre	numerosi	riminesi	e	romagnoli	presero	parte	all’impresa	di	Fiume,	
che	vide	protagonista	il	poeta	Gabriele	D’Annunzio.2
1	 La	Voce	di	Romagna,	10	febbraio	2002.
2 La voce di Romagna, 29 settembre 2003.
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1.6.2.1	La	prima	proposta	dell’Ing.	Arch.	Puhali
La	pratica	del	grattacielo,	archiviata	presso	l’ufficio	tecnico	del	comune	di	
Rimini,	contiene	non	poche	sorprese.	La	causa	coi	Vannoni	forse	appesan-
tisce	il	faldone,	ma	la	cosa	più	interessante	è	stato	vedere	i	disegni	antece-
denti	a	quelli	del	progetto	esecutivo	dell’edificio.	
Se	non	fosse	per	la	carta	ingiallita	si	direbbe	che	il	progetto	non	sia	per	nul-
la	degli	anni	‘50.	Puhali,	detto	anche	il	mago	dei	grattacieli,	aveva	di	sicuro	
una	grande	attitudine	per	questi	tipi	edilizi,	e	la	sua	maestria	si	evince	dal-
la modernità anche di questi elaborati. 
24. Raoul Puhali nel suo studio
25. Il grattacielo di Fiume
26.	 L’Hotel	 Duchi	 d’Aosta	 di	
Trieste
Pagine successive:
27.	 Pianta	 piano	 terra,	 prima	
ipotesi	grattacielo	di	Rimini,	ela-
borato di Raoul Puhali
28.	 Pianta	 piano	 ammezzato,	
prima	 ipotesi	 grattacielo	 di	 Ri-
mini, elaborato di Raoul Puhali
29.	 Schizzo	 del	 volume,	 prima	
ipotesi	grattacielo	di	Rimini,	ela-
borato di Raoul Puhali
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2_Conoscenza della fabbrica
2.1 Ubicazione del grattacielo
Non	è	certo	un	caso	che	la	zona	in	cui	sorge	il	grattacielo		non	facesse	par-
te	del	piano	regolatore	dell’epoca	in	cui	è	stato	costruito.
L’area	si	trova	infatti	in	un	punto	cruciale	della	città:	viale	Principe	Amedeo	
è	l’elegante	arteria	che	collega	il	centro	storico	con	la	Marina,	la	posizione	
del	grattacielo	è	proprio	a	ridosso	del	sottopassaggio	tra	la	stazione	ferro-
viaria	e	il	viale.	È	inoltre	vicino	a	un	parco.
L’area	ben	si	prestava,	già	all’epoca,	a	diventare	un	centro	direzionale,	solo	
che	nel	piano	 regolatore	si	era	preferito	 lasciarla	 in	 standby	e	attendere	
una	soluzione	che	forse	non	avrebbe	mai	soddisfatto	davvero	il	gruppo	di	
Piccinato. 
Infatti,	 nonostante	 le	difficoltà	affrontate	per	 la	 sua	costruzione,	alla	fine	
l’Amministrazione	comunale	dell’epoca,	con	il	sindaco	Veniero	Accreman,	
lo	ritenne	tale,	si	legge	negli	atti	dell’epoca,	da	“conferire,	per	la	sua	mole	
e	la	sua	linea	architettonica,	un	tono	direzionale	onde	dare	prestigio	e	ca-
ratteristica alla città e alla città riviera secondo una tendenza già in atto in 
altri	centri	turistici	della	riviera	di	Romagna	e	del	Paese”.
30. Ubicazione del grattacielo di 
Rimini	e	relative	potenzialità
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2.2 Descrizione del progetto originario
I	primi	scavi	per	la	realizzazione	delle	fondamenta	del	grattacielo	di	Rimi-
ni	ebbero	inizio	nel	luglio	del	1958,	fu	inaugurato	agli	inizi	del	1960,	e	rap-
presentò	l’ultimo	anello	della	catena	di	grattacieli	che	in	quell’epoca	rivo-
luzionò	l’immagine	della	Riviera	romagnola,	arrivando	dopo	il	Marinella	I	e	
II	di	Milano	Marittima	e	Cesenatico.	
Fin	da	subito	fu	giudicato	più	innovativo,	e	venne	considerato	più	rispon-
dente	ai	richiami	della	sperimentazione	e	della	modernità.
Negli	 atti	 dell’epoca	 è	 stata	 rinvenuta	 una	 descrizione	 tecnica:	 vengo-
no	esposte	 le	caratteristiche	costruttive	e	 i	 lavori	di	adattamento	a	 livel-
lo urbanistico.
L’ubicazione:	 “Il	 terreno	 su	 cui	 sorgerà	 il	 nuovo	grattacielo	 è	 situato	 sul	
principio	del	viale	Principe	Amedeo	all’angolo	con	la	via	Monfalcone”.	
Prosegue	con	 l’impianto	urbanistico:	 “Per	 la	 sistemazione	del	 terreno	di	
fabbrica	è	previsto	l’allargamento	della	via	Monfalcone	e	l’apertura	di	una	
nuova	strada,	perpendicolare	al	viale	Principe	Amedeo	e	in	prolungazione	
del	viale	Perseo.	[…]	Nella	parte	posteriore	dell’edifico	verrà	costruita	una	
strada	privata,	della	 larghezza	di	7,50	metri	circa,	al	servizio	dell’ingresso	
secondario	dell’edificio”.
Arriva	dunque	alle	caratteristiche	e	alla	 formologia	dell’edificio:	“Il	 com-
plesso	edilizio	 che	 sorgerà	 sull’appezzamento	 suddetto	 si	 distinguerà	 in	
tre	corpi	e	precisamente:
• L’edificio	a	torre	della	misura	in	pianta	di	m	47.00x17.50	e	dell’altezza	di	
m	100.00	circa	fuori	terra.
• Un	avancorpo	di	pianoterra	e	mezzanino	e	sovrastante	terrazza	prati-
cabile	e	parzialmente	coperta	della	misura	in	pianta	di	m	47.00x10.50	
altezza	m	8.00	rispettivamente	11.00	m	fuori	terra,	con	galleria	centra-
le	per	l’accesso	al	portone	della	torre.	Il	piano	superiore	sarà	sporgen-
te	2.00	m	dal	filo	del	fabbricato	e	sarà	collegato	alla	torre	con	due	cor-
pi	laterali.
• Un’autorimessa	sotterranea	che	occuperà	tutto	il	sottosuolo	del	piaz-
zale	antistante	il	fabbricato	compresa	l’area	occupata	dall’avancorpo.
L’ingresso	a	questa	autorimessa	avverrà	per	mezzo	di	due	 rampe	situate	
ai	lati	della	torre	con	accesso	dalla	strada	privata.	[…]	La	torre	ha	27	piani.	
Nello	scantinato	verranno	sistemati	i	servizi	comuni	a	tutto	il	complesso:	la	
centrale	termica	e	serbatoi,	la	centrale	idrica	con	le	autoclavi,	la	sala	pom-
pe,	locale	lavanderia,	la	cabina	elettrica,	la	centrale	gruppi	elettrogeni,	for-
no inceneritore immondizie ecc.
Al	piano	terra	si	trova	l’atrio	principale	d’ingresso,	quello	secondario	sulla	
strada	privata,	la	portineria,	l’abitazione	del	portiere	ed	un	gruppo	di	servi-
zi	igienici	per	i	negozi	del	Pt.	Il	resto	del	piano	terra	conterrà	negozi	e	ma-
gazzini destinati alla vendita.
31. Disegnodel grattacielo di Ri-
mini	in	prospettiva,	Raoul	Puhali
Pagine successive:
32.	 Prospetti	 del	 grattacielo	 di	
Rimini, 1983 
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L’ammezzato	sarà	destinato	a	uffici	e	locali	di	affari.	
I	piani	superiori	di	cui	25	interi	e	due	attici	arretrati,	conterranno	comples-
sivamente	183	abitazioni.	Uno	o	tutti	e	due	gli	attici	potranno	essere	desti-
nati	a	restorante.	[…]
L’edificio	principale,	che	poggerà	su	una	platea	di	cemento	armato,	la	qua-
le	a	sua	volta	sarà	portata	da	una	selva	di	pali,	sarà	interamente	in	cemen-
to armato.
La	facciata	metterà	in	vista	la	struttura	portante	in	calcestruzzo	e	sarà	rive-
stita	in	materiale	isolante	resino-plastico.	Le	amplissime	finestre	panorami-
che,	con	vetri	di	grandi	dimensioni,	occupanti	sempre	un	intero	lato	dei	lo-
cali,	saranno	protette	da	avvolgibili	in	legno	a	sporgere.	[…]
Dall’atrio	si	accede	al	corridoio	centrale	con	accesso	alla	scala	principale,	
alla	scala	di	soccorso	ed	agli	ascensori.	[…]
Ad	ogni	piano	la	scala	sfocerà	su	un	corridoio	centrale	con	gli	ingressi	alle	
abitazioni, agli ascensori ed alla scala di soccorso.
La viabilità interna sarà assicurata da:
• 4	ascensori	veloci	della	portata	di	6	persone	ognuno,	[...]
• un	ascensore	di	servizio,	portata	6	persone,	a	corrente	alternata	a	dop-
pia	 velocità	 (l’eventuale	 ristorante	 nell’attico	 sarà	 servito	 dal	 proprio	
ascensore diretto).
• montacarichi	per	mobilio,	 lettighe,	servizio	di	manutenzione,	ecc	con	
accesso diretto dalla strada. 
I	servizi	tecnologici	saranno	dei	più	accurati	e	precisamente:
• l’impianto	dell’acqua	potabile	 verrà	 rifornito	da	due	pozzi:	 uno	della	
profondità	di	circa	90	m	per	l’uso	corretto	e	uno	per	servizio	di	emer-
genza	della	profondità	di	circa	30	m.	[...]
• la	tubazione	per	l’impianto	del	gas	verrà	predisposta	per	l’uso	delle	cu-
cine	[...]
• l’impianto	per	il	riscaldamento	dei	27	piani	di	abitazioni	sarà	a	termo-
ventilazione.	L’aria	fresca	verrà	presa	alla	sommità	dell’edificio	e,	dopo	
aver	un	preriscaldamento	e	primo	condizionamento,	verrà	convogliata	
alle	batterie	centralizzate	situate	in	ogni	appartamento	con	la	possibi-
lità	di	escludere	dal	riscaldamento	gli	appartamenti	che	non	si	deside-
rano	riscaldare.	La	regolazione	del	calore	per	ogni	colonna	di	apparta-
mento	sarà	automatica	e	centralizzata.	L’aria	riscaldata	verrà	immessa	
per	mezzo	di	un	ventilatore	attraverso	il	controsoffitto	del	corridoio	e	
di	bocchette	anemostatiche	a	profilo	aereodinamico,	regolabili,	nei	sin-
goli	ambienti	in	ragioni	di	volume	ora	per	le	stanze	e	di	quattro	volume	
ora	per	bagni	e	cucine.	La	potenza	sarà	tale	da	garantire	una	tempera-
tura	interna	di	+18°	nelle	stanze	e	+20°	nei	bagni	per	-5°	esterni.	Que-
sto	 impianto	 permette	 una	 efficacissima	 ventilazione	 estiva,	 con	 aria	
33.	Pianta	piano	interrato
34.	Pianta	piano	terra
Pagine successive:
35.	Pianta	del	piano	ammezzato
36.	Pianta	del	piano	primo
37.	Pianta	del	piano	II-XXV
38.	Pianta	del	piano	XXVI-XXVII
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pure	prelevata	ad	un’altezza	di	100	m	dal	suolo,	aria	che	può,	a	richie-
sta,	e	con	modesta	spesa,	essere	ulteriormente	raffreddata	e	condizio-
nata	con	l’installazione	per	ogni	singolo	appartamento,	di	un	gruppet-
to	frigorifero	nello	stesso	vano	che	contiene	la	batteria	riscaldante.
• l’impianto	elettrico	partirà	da	una	cabina	di	trasformazione	situata	nel	
sotterraneo.	[...]
• le	tubazioni	di	scarico	di	acque	piovane	e	luride,	distinte	tra	loro,	saran-
no	in	tubi	di	polivinile.	[...]
• lo	sgombero	delle	immondizie	sarà	fatto	per	mezzo	di	due	canne	in	ce-
mento,	collocate	ai	lati	della	scala,	ventilata	sopra	tetto	ed	accessibili	
per	la	periodica	disinfestazione.	[...]
Vengono	descritte	nei	minimi	particolari	anche	le	finiture	interne	degli	ap-
partamenti:	 le	 porte	 d’ingresso	 in	 legno	 pregiato,	 i	 pavimenti	 dotati	 di	
sottofondo	e	di	materiale	diverso	a	seconda	del	 tipo	di	ambiente,	quelli	
dell’anticamera,	del	corridoio	e	soggiorno	in	piastre	di	materiale	resinoso,	
le	camere	in	parquet,	i	bagni	in	mosaico	greificato,	le	logge	in	marmette.1
Le	brochure	dell’epoca	sembrano	molto	attuali	nel	design	e	riassumono	le	
principali	caratteristiche		dell’edificio.	Si	parlava	di	ventilazione	estiva	e	fi-
niture	di	pregio	che	resero	il	grattacielo	davvero	allettante.
1	 atti	pubblici	archivio	ufficio	tecnico	comune	rimini	cartella	1957-130	bis	file	1957-130bis-descri-
zione tecnica.
39.	Sezione	trasversale
Pagine successive:
40 - 51. Brochure 
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2.3 Caratteristiche costruttive ed elaborati grafici dello stato di fatto
La	struttura	del	grattacielo	di	Rimini	è	semplice	e	classica:	si	 tratta	di	un	
edificio	in	cemento	armato	tipico	degli	anni	’50-’60.	Non	esistendo	voci	di	
capitolato	o	elaborati	di	dettagli	costruttivi	la	stratigrafia	dei	muri	esterni	
perimetrali	si	basa	sulla	relazione	del	Prof.	Tartarini.	Mentre	quella	dei	so-
lai	è	stata	ricavata	sulla	base	di	una	fotografia	di	cantiere	in	cui	vi	era	affis-
so	un	cartello	informativo	del	fornitore	di	questi.	
Le	strutture	murarie	sono	riconducili	essenzialmente	a	due	tipi	di	stratigra-
fie,	un’armatura	principale	(travi	e	pilastri)	in	cemento	armato		e	una	mura-
tura	di	tamponamento	in	mattoni	semipieni.	Entrambe	le	stratigrafie	non	
contengono	isolante,	e	questo	comporta	dispersioni	termiche	molto	alte,	
indipendentemente	da	qualsiasi	altro	fattore.
La	stratigrafia	della	parete	in	cemento	armato	risulta	essere	la	seguente:
-	intonaco	di	calce	e	gesso	con	spessore	15	mm;
-	cemento	con	spessore	300	mm;
-	intonaco	di	calce	e	gesso	con	spessore	15	mm;
Per	quanto	riguarda,	invece,	la	stratigrafia	della	parete	di	tamponamento,	
essa risulta essere:
-	intonaco	di	calce	e	gesso	con	spessore	20	mm;
-	mattoni	semipieni,	muratura	a	due	teste	con	spessore	260	mm;
-	intonaco	di	calce	e	gesso	con	spessore	20	mm;
Lo	 spessore	 totale	 delle	 pareti	 risulta	 essere	 330	mm	 e	 rientrante	 di	 30	
mm	 nel	 tamponamento	 mantenendosi	 constante	 per	 l’intero	 perimetro	
dell’edificio.
Per	quanto	riguarda	le	pareti	divisorie	interne,	anch’esse	prive	di	isolamen-
to,	 esse	 sono	 di	 uno	 spessore	 complessivo	 di	 210	mm	 con	 la	 seguente	
stratigrafia:
-	intonaco	di	calce	e	gesso	con	spessore	15	mm;
-	cemento	con	spessore	180	mm;
-	intonaco	di	calce	e	gesso	con	spessore	15	mm.
La	copertura	dell’edificio	è	piana	e	costituita	da	un	semplice	solaio	in	la-
terocemento	con	massetto	ripartitore	(spesso	270	mm),	ricoperto	da	una	
guaina	 impermeabilizzante	 (spessa	 10	 mm)	 in	 materiale	 bituminoso.	 Lo	
spessore	totale	della	copertura	risulta	quindi	essere	di	300	mm	(compren-
sivo anche dello strato di intonaco interno).
Il	volume	lordo	riscaldato	confina	inferiormente	con	un	vano	non	riscalda-
to	attraverso	un	solaio	in	laterocemento	dello	spessore	totale	di	300	mm,	
comprensivo	di	10	mm	per	lo	spessore	di	piastrelle	in	linoleum,	dell’intona-
co	e	del	massetto	ripartitore.1
1	 Prof.	Ing.	Paolo	Tartarini,	La diagnosi energetica del grattacielo di Rimini, Marzo	2015
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Come	già	 accennato	 la	 stratigrafia	dei	 solai	 interni	 è	 stata	 ricavata	 sulla	
base	di	una	fotografia	di	cantiere	in	cui	era	esposto	un	cartello	informati-
vo	riguardo	ai	 fornitori	delle	strutture	orizzontali:	 il	cartello	 recitava	“Qui	
supersolai	prefabbricati	Serena”.	La	ricerca	di	questi	solai	prefabbricati	ha	
portato	a	ritrovare	i	dati	tecnici	nel	Manuale	dell’architetto,	del	Consiglio	
Nazionale	delle	Ricerche,	nell’edizione	del	1962.
Il	supersolaio	è	costituito	da	travetti	prefabbricati	in	laterizio	armato	posti	
ad	un	interasse	di	cm	60,	ed	interposti	blocchi	 in	 laterizio.	 Il	calcestruzzo	
viene	gettato	a	completamento	del	travetto	e,	superiormente,	a	 formare	
una	soletta.	Esistono	due	tipi	di	solaio,	uno	per	spessori	compresi	tra	12+2	
e	22+2	cm	e	uno	per	spessori	tra	26+4	e	36+6	cm.2
2 Manuale dell’architetto, Consiglio	nazionale	delle	ricerche,	Ed.	Arti	Grafiche	Paranetto&Petrel-
li, terza edizione, Roma, 1962.52.	Fotografia	d’epoca
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Una	particolarità	però	va	sottolineata:	durante	i	lavori	di	costruzione	le	fon-
dazioni	della	parte	della	torre	subirono	un	cedimento	che	causò	un	dislivel-
lo	al	piano	terra	e	al	piano	ammezzato.	
Di	seguito	verranno	riportati	gli	elaborati	grafici	dello	stato	di	fatto.	
53.	 Scansione	 del	 “Manuale	
dell’architetto,	 consiglio	 nazio-
nale	 delle	 ricerche”,	 Ed.	 Arti	
Grafiche,	 Paranetto	 &	 Petrelli,	
terza edizione, Roma, 1962.
54.	 Dislivello	 all’interno	 della	
galleria	 al	 piano	 terra	 del	 grat-
tacielo 
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55.	Il	retro	dell’edificio 55
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Nel 2014 il Comune di Rimini, in accordo con il Condominio Grattacielo di 
Rimini,	ha	commissionato	una	diagnosi	energetica	del	sistema	edificio-im-
pianto	del	Grattacielo	al	Prof.	Paolo	Tartarini	dell’Università	di	Modena	e	
Reggio Emilia.
La	diagnosi	energetica	del	Grattacielo	si	colloca	all’interno	di	una	serie	di	
azioni	e	 iniziative	nell’ambito	del	Piano	Energetico	del	Comune	di	Rimi-
ni.	In	particolare,	la	diagnosi	del	Grattacielo	è	parte	integrante	delle	ana-
lisi	relative	al	settore	residenziale	del	Comune,	e	gli	studi	sulle	 ipotesi	di	
miglioramento	e	riqualificazione	energetica	del	fabbricato	rappresentano	
l’equivalente	di	una	trattazione	analoga	per	un	piccolo	quartiere	particolar-
mente energivoro e ad elevate emissioni inquinanti e climalteranti. 
Per	ogni	tipo	di	stratigrafia	è	stata	individuata	la	trasmittanza.	
La	trasmittanza	di	un	elemento	è	determinata	 in	base	alle	caratteristiche	
tecniche	dei	diversi	materiali	che	lo	compongono	con	relativi	spessori.	I	va-
lori	di	densità	(ρ),	conduttività	termica	(λm)	e	incremento	di	conduttività	(m) 
dei diversi materiali che verranno utilizzati nella creazione delle tabelle del-
le trasmittanze sono tratti dalla norma UNI 10351. 
Ad	un	involucro	isolato	corrispondono	minori	dispersioni	di	calore	e	bassi	
valori di trasmittanza termica. 
La	trasmittanza	dei	serramenti	è	riferita	a	finestre	(infissi	inclusi)	e	le	porte	
finestre	(infissi	inclusi).
Una	volta	identificate	tutte	le	trasmittanze	delle	diverse	strutture	compo-
nenti	l’involucro	edilizio,	è	possibile	calcolare	le	dispersioni	termiche	inver-
nali	attraverso	di	esse,	e	da	qui	il	fabbisogno	termico	ideale	per	il	riscalda-
mento invernale.1
Il	dettaglio	costruttivo	fornisce	la	stratigrafia	del	muro	di	tamponamento,	
descritta	nel	paragrafo	precedente.	Si	nota	che	le	murature	sono	comple-
tamente	prive	di	isolante,	e	quindi	altamente	dispersive.	
Si	è	preferito	omettere	le	armature	della	trave	per	impossibilità	di	verifica-
re	l’effettiva	quantità	di	ferro	e	il	relativo	diametro.
Le	tabelle	delle	trasmittanze	riportano	valori	di	trasmittanza	molto	elevati:-
le	parti	in	cemento	armato	risultano	avere	una	trasmittanza	di	2,51	W/m2K	
e	i	muri	di	tamponamento	di	1,28	W/m2K,	mentre	i	serramenti,	comprensi-
vi	di	infissi	hanno	una	trasmittanza	di	2,2	W/m2K.	La	tabella	riporta	anche	i	
valori	di	trasmittanza	limite	in	caso	di	riqualificazione.
1	 Prof.	Ing.	Paolo	Tartarini,	La diagnosi energetica del grattacielo di Rimini, Marzo	2015
2.4 La diagnosi energetica
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56.	Tabella	 trasmittanza	muri	 in	
c.a. esterni
57.	Tabella	 trasmittanza	muri	di	
tamponamento	esterni
58.	59.	Tabelle	trasmittanza	ser-
ramenti
2.4.1	 Indice	di	prestazione	energetica	e	 fabbisogno	 invernale	di	 energia	
termica
Il	parametro	fondamentale	individuato	dalla	normativa	vigente	per	il	calco-
lo	dei	fabbisogni	termici	è	l’indice	di	prestazione	energetica,	EP,	che,	nel	
caso	di	edifici	di	classe	E.1	adibiti	a	residenza	e	assimilabili,	per	la	climatiz-
zazione	invernale	da	attribuire	all’edificio	per	la	sua	certificazione	energeti-
ca	(EP)	può	essere	ricavato	come:
dove:
-  QH,nd  è	il	fabbisogno	di	energia	termica	dell’edificio,	espresso	in			
 kWh/periodo;
-  S è	la	superficie	utile	calpestabile	espressa	in	m2;
-  ηg è	il	rendimento	globale	medio	stagionale;
-  QH,ht  è	l’energia	termica	totale	scambiata,	è	lo	scambio	termico	to	
	 tale	nel	caso	di	riscaldamento	espresso	in	kWh/periodo;
-  Qgn sono	gli	apporti	termici	gratuiti	totali,	dati	dalla	somma	dei	
	 contributi	di	riscaldamento	interni	e	solari	espressi	in	kWh/periodo;
-  ηH,gn è	il	fattore	di	utilizzazione	degli	apporti	termici	gratuiti,	
	 ovvero	la	misura	di	quanto	questi	incidono	sul	resto	del	fabbisogno;
2.4.2	Energia	termica	totale	scambiata	per	trasmissione	e	ventilazione
Gli	scambi	termici	di	extraflusso	per	radiazione	verso	la	volta	celeste	sono	
indicati	nella	formula
per	completezza,	in	questa	sede	però	non	saranno	considerati.
Inizialmente	è	stato	necessario	trovare	i	coefficienti	globali	di	dispersione	
per	trasmissione	e	ventilazione	per	poi	sommarli	insieme.
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elementi U [W/(m2K)] A [m
2] U x A [W/K] H [W/K]
pareti esterne in c. a. nord 2,51 824,1 2068,491 2375,8
pareti esterne in c. a. sud 2,51 1386,8 3480,868 3998,1
pareti esterne in c. a. est 2,51 1007,1 2527,821 2903,4
pareti esterne in c. a. ovest 2,51 1007,1 2527,821 2903,4
pareti esterne tamponamento nord 1,28 1835,8 2349,824 2707,1
pareti esterne tamponamento sud 1,28 998,6 1278,208 1472,5
pareti esterne tamponamento est 1,28 337,5 432 497,6
pareti esterne tamponamento ovest 1,28 337,5 432 497,6
finestre e porte finestre nord 3,83 1736,0 6648,88 7651,8
finestre e porte finestre sud 3,83 1736,0 6648,88 7651,8
finestre e porte finestre est 3,83 256,7 983,161 1131,5
finestre e porte finestre ovest 3,83 256,7 983,161 1131,5
portone esterno 1,00 360,0 360 412,6
pareti corridoi 1,68 6488,4 10900,512 12529,9
solaio copertura 1,73 725,6 1255,288 1445,2
49310
stanze servizi igienici
Hve=ρa·c'·V'/3600 [W/K] 5119 2424
ρa·c' [Wh/(m3K)] 0,34 0,34
tasso di ricambio uffici [m3/s per persona 0,011
indice di affollamento previsto per m2 0,04
volume netto [m3] 50186 3564
V' [m3/h] 15056
volumi ora [1/h] 0,3 2
Hvetot=ρa·c'·V'/3600 [W/K] 7543 W
Coefficiente globale di dispersione per trasmissione
Htr=	HD+HG+HU+HA=
Coefficiente globale di dispersione per ventilazione
Poi	si	è	calcolato	il	coefficiente	di	dispersione	totale	ottenendo:
H=	Htr +	Hve	=	56852	W/K.
La	zona	climatica	E,	quella	per	Rimini,	impone	una	temperatura	di	proget-
to	interno	pari	a	20	°C	e	ha	un	periodo	di	riscaldamento	che	va	dal	15	ot-
tobre	al	15	aprile.
Si	è	trovato	quindi	lo	scambio	termico	annuale	dell’edificio,	riferito	al	pe-
riodo di riscaldamento:
QH,ht	=	QH,tr	+	QH,ve	=	3291798	kWh.
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60.	Tabella	coefficienti	di	disper-
sione	per	trasmissione
61.	Tabella	coefficienti	di	disper-
sione	per	ventilazione
QH,tr	 è	 lo	 scambio	 termico	 per	 trasmissione	 nel	 caso	 di	 riscaldamento	
espresso	in	kWh.
QH,ve	 è	 lo	 scambio	 termico	 per	 ventilazione	 nel	 caso	 di	 riscaldamento	
espresso	in	kWh.
2.4.3	L’impianto
La	diagnosi	energetica	continua	con	la	descrizione	dell’impianto,	si	riferisce	
dunque	all’impianto	presente	prima	dell’intervento	dello	Studio	Modulo.	
Prima	 del	 2015	 il	 grattacielo	 era	 dotato	 di	 un	 sistema	 impiantistico	 ve-
ramente	obsoleto.	 L’impianto	era	ancora	quello	degli	 anni	 in	 cui	è	 stato	
costruito.
La	configurazione	impiastica	era	dotata	di:
-	centrale	termica	composta	da	tre	caldaie:	due	a	BTZ	(olio	combustibile,	
ormai	fuori	norma	per	edifici	civili)	e	una	a	gasolio.	Posizionate	nel	locale	
interrato,	insieme	a	tutti	gli	impianti	tecnologici	con	l’eccezione	delle	uni-
tà	di	trattamento	d’aria.
-	unità	di	trattamento	d’aria:	due	UTA	installate	sulla	copertura,	alimenta-
te	da	due	colonne	d’acqua	provenienti	dalla	centrale	termica.	Le	due	mac-
chine	sono	dotate	di	batteria	ad	acqua,	quadro	comandi	di	funzionamen-
to	 temporizzato,	 canale	di	mandata	 (collegato	 tramite	 tubazioni	flessibili	
alle	macchine	installate	negli	appartamenti)	e	ripresa	aria	ambiente	(colle-
gato	a	griglie	installate	nei	vani	scala,	alcune	delle	quali	murate).	Non	vi	è	
alcun sistema di termoregolazione installato. Le macchine sono dotate di 
serranda	di	ripresa	aria	esterna	“manuale”.	I	canali	come	l’intera	struttura	
dell’unità	di	trattamento	aria	è	in	laterizio	cementizio	e	per	la	parte	a	tet-
to	è	completamente	rivestita	dalla	carta	catramata	a	copertura	del	coper-
to	stesso	,	verniciata	poi	con	allumina	argentata.	L’unità	sono	dotate	di	vani	
tecnici	chiusi	da	sportelli	in	ferro,	composti	da:
vano motore e batteria
vano	filtri
-	27	unità	di	trattamento	aria	installate	nei	piani	degli	appartamenti,	dotate	
di	ventilatore	a	due	velocità	(molti	non	funzionanti)	e	griglie	di	ripresa	aria	
ambiente	con	bocchettone	d’immissione	aria	primaria	Uta	copertura	(alcu-
ni	appartamenti	presentano	i	bocchettoni	staccati	e/o	chiusi	e/o	le	griglie	
di	ripresa	aria	ambiente	rotte/bloccate).	Tali	unità	vengono	alimentate	da	
N°8	colonne	montanti	distribuite	lungo	il	grattacielo	e	sfocianti	sulla	coper-
tura,	dove	si	ricollegano	al	vaso	aperto	del	sistema.
In	alcuni	appartamenti	 l’impianto	è	stato	modificato	 installando	 termosi-
foni	negli	ambienti	al	posto	delle	unità	di	trattamento	aria	originariamen-
te	presenti,	prelevando	l’alimentazione	idraulica	direttamente	dalle	valvole	
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d’alimentazione	installate	nelle	colonne	montanti,	o	indirettamente	trami-
te	l’installazione	di	scambiatori	a	piastre	(ai	piani	inferiori	dove	la	pressio-
ne	è	troppo	elevata).
Il	piano	terra	del	complesso,	dove	è	presente	la	portineria,	è	riscaldato	per	
mezzo	di	termosifoni	in	ghisa.
Rendimenti	impiantistici
ηg = ηe· ηrg · ηd · ηgn
dove:
ηe           è	il	rendimento	di	emissione,	vedi	UNI/TS	11300-2,	prospetto	17;
ηrg          è	il	rendimento	di	regolazione,	vedi	UNI/TS	11300-2,	prospetto	20;
ηd              è	il	rendimento	di	distribuzione,	vedi	UNI/TS	11300-2,	prospetto	21d;
ηgn          è	il	rendimento	di	generazione,	vedi	UNI/TS	11300-2,	prospetto	23d;
ηe	=	0,94
ηrg =	0,75
ηd	=	0,90
ηgn	=	0,75
ηg,H	=	0,48
2.4.4	Apporti	termici	gratuiti
Per	il	calcolo	dell’indice	di	prestazione	energetica	bisogna	tener	conto	
anche	degli	apporti	termici	gratuiti.	
Gli	apporti	termici	gratuiti	sono	distinguibili	fra	interni,	dipendenti	dal	
metabolismo	degli	occupanti,	dal	calore	dovuto	alle	apparecchiature	elet-
triche	presenti	e	all’illuminazione,	e	solari,	derivanti	dall’irraggiamento	
medio	della	località	interessata,	dall’orientamento	della	superficie,	dagli	
ombreggiamenti,	dalle	caratteristiche	di	assorbimento	delle	superfici	ecc.	
Il	calcolo	degli	apporti	termici	gratuiti	è	importante	per	il	calcolo	del	fab-
bisogno energetico invernale, e si calcolano come segue:
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dove:
Qgn	sono	gli	apporti	termici	totali,	somma	dei	contributi	al	riscaldamento	
interno e solari, in kWh;
Qint	sono	gli	apporti	termici	interni,	in	kWh;
Sol	sono	gli	apporti	termici	solari,	in	kWh.
Allo	scopo	di	ottenere	un	livello	di	certificazione	indicativo	per	la	diagnosi,	
gli	apporti	interni	esolari	sono	stati	valutati	attraverso	un	calcolo	approssi-
mativo	in	termini	di	un	10%	del	valore	di	QH,ht, ottenendo:
Qgn	=	10%QH,ht=	329180	kWh 
2.4.5	Indice	di	prestazione	energetica	globale
Noti	i	valori	di	fabbisogno	di	energia	termica	per	il	periodo	invernale	e	gli	
apporti	gratuiti,	si	calcola	il	valore	di	energia	totale	di	cui	l’edificio	neces-
sita	nel	periodo	invernale,	poi	si	va	a	calcolare	l’EP	(indice	di	prestazione	
energetica).
Il	valore	di	EP	invernale	è	pari	a	190.	Quello	di	acqua	calda	sanitaria	è	pari	
a 37.
Quindi	l’indice	di	prestazione	energetica	globale	è	pari	alla	somma	dell’EP	
da	riscaldamento	invernale	e	quello	dell’EP	da	acqua	calda	sanitaria:
EP	=	EPi + EPacs	=	227	kWh/m
2 anno
La	classe	energetica	dell’edificio	prima	del	2015	è	dunque	la	classe	G,	cioè	
la	classe	energetica	peggiore.
2.4.6	Carico	invernale	di	progetto	e	produzione	di	CO2
Successivamente	è	stato	individuato	un	carico	invernale	di	progetto	di	pri-
ma	approssimazione.	È	stata	stimata	una	potenza	termica	pari	a	1500	kW.
Nella	diagnosi	energetica	era	necessario	oltre	all’analisi	dei	costi,	valutare	
la	produzione	di	CO2	dell’intero	edificio.		
Per	il	calcolo	delle	emissioni	di	CO2	è	stato	considerato	che	1	kg	di	BTZ	
produce	3,47	kg	di	CO2,	mentre	1	mc	di	gas	metano	produce	1,85	kg	CO2.
Nel	nostro	caso	specifico	la	produzione	di	CO2	risulta	la	seguente:
kg	BTZ	=	257319	a	cui	corrispondono	892896	kg	di	CO2.
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Lo	Studio	Tecnico	Modulo	degli	Ingegneri	Fabrizio	Puliti	e	Giorgio	Ricchi	
svolge	attività	di	progettazione,	direzione	lavori	e	consulenza	in	ambito	ci-
vile ed industriale, rivolta ad una committenza consolidata, costituita da 
enti	pubblici,	aziende	e	privati.	Lo	studio	fornisce	servizi	 in	materia	edili-
zia,	antisismica,	antincendio	e	sicurezza,	energia	ed	ambiente,	prestandosi	
quindi	a	soddisfare	qualunque	tipo	di	committenza.	
Il	progetto	del	nuovo	impianto	del	grattacielo	veniva	affidato	tramite	gara	
d’appalto.
La	discriminante	che	ha	aggiudicato	loro	il	progetto	è	stata	quella	di	con-
servare	il	nuovo	sistema	impiantistico	nel	piano	interrato,	tramite	degli	ac-
corgimenti	per	risultare	compatibili	e	in	sicurezza	con	le	normative	impo-
ste	dai	vigili	del	fuoco.	
Il	progetto,	partiva	dalla	diagnosi	energetica	preliminare	del	Prof.	Tartarini.	
Gli	impianti	preesistenti	presentavano	gravi	vizi	e	difetti:	
-	le	caldaie	in	cattive	condizioni	di	conservazione,	prive	di	modulazione	e	
con rendimenti scarsi;
-	 problematiche	 di	 inquinamento	 ambientale	 derivanti	 dal	 combustibile	
utilizzato	(BTZ);	
- linee montanti di distribuzione vecchie e ammalorate;
-	inadempienze	normative	in	ambito	di	sicurezza	e	prevenzione	incendi.
Il	progetto	ha	previsto	 lo	smantellamento	completo	della	centrale	termi-
ca	esistente	con	installazione	di	nuovi	gruppi	termici	a	condensazione	ali-
mentati	a	gas,	per	una	potenza	termica	complessiva	di	1440	kW,	 il	 rifaci-
mento	completo	di	tutte	le	linee	di	distribuzione	del	fluido	termoreattore	
fino	all’ingresso	nelle	singole	unità	immobiliari	e	l’installazione	di	un	siste-
ma	di	contabilizzazione	dell’energia	termica	utilizzata	da	ciascuna	di	esse.
Non	sono	poche	le	sfide	affrontate	con	questo	progetto:	anzitutto	i	tempi	
di	esecuzione,	il	periodo	estivo	di	blocco	del	servizio	di	riscaldamento,	nel	
quale	era	compresa	anche	la	stesura	del	progetto	esecutivo,	estremamen-
te	ridotti	per	un’opera	di	questa	imponenza.	La	progettazione	esecutiva	è	
stata	definita	tra	aprile	e	maggio	2015,	mentre	il	periodo	di	realizzazione	è	
stato	da	luglio	a	dicembre	2015.	Il	superamento	dei	vincoli	strutturali	e	le	
difficoltà	di	posa	dei	nuovi	impianti,	considerate	altezza,	dimensioni	e	ca-
ratteristiche	architettoniche	dell’edificio;	la	necessità	di	mantenere	in	ser-
vizio,	per	la	prima	stagione	di	riscaldamento,	 le	vecchie	linee	di	distribu-
zione,	per	consentire	l’allacciamento	graduale	e	definitivo	di	tutte	le	unità	
immobiliari	al	nuovo	impianto;	la	ricerca	delle	soluzioni	necessarie	per	ot-
tenere	il	parere	favorevole	dei	Vigili	del	Fuoco	e	garantire	la	massima	sicu-
rezza	degli	impianti.
Il	nuovo	impianto	di	distribuzione	del	fluido	termovettore	è	stato	realizza-
to	con	 le	colonne	montanti	correnti	 in	appositi	cavedi	 realizzati	nel	vano	
2.5 L’intervento dello Studio Tecnico Modulo per il nuovo impianto di  
      riscaldamento
62.	Impianti	a	vista	nei	corridoi
63.	Impianti	a	vista	nei	corridoi
64.	 Prototipo	 del	 controsoffitto	
a	copertura	degli	impianti	al	pri-
mo	piano.	
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scale,	tubazioni	di	piano	diramanti	a	soffitto	nei	corridoi	scala,	nascoste	da	
un	nuovo	controsoffitto	fino	ai	centralini	d’utenza	(detti	“satelliti”)	installati	
in	prossimità	dell’ingresso	di	ciascun	appartamento.	Tale	controsoffitto	ha	
contribuito	a	dare	un	apprezzato	restyling	agli	spazi	interni	comuni.
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Il	progetto	consente	una	svolta	ecosostenibile	alla	città	di	Rimini;	si	passa	
infatti	da	una	centrale	termica	con	caldaie	obsolete	alimentate	a	olio	com-
bustibile	(BTZ)	e	gasolio,	ad	una	modernissima	centrale	termica	con	calda-
ie a condensazione e bruciatori di gas metano modulanti a basse emissio-
ni	NOx.
Inoltre,	grazie	ai	satelliti	di	utenza	installati	in	prossimità	di	tutti	gli	allog-
gi,	è	possibile	garantire	la	contabilizzazione	del	calore	necessario	al	riscal-
damento	degli	ambienti	e	la	produzione	istantanea	di	acqua	calda	per	usi	
igienico-sanitari.	Grazie	a	questo	intervento	di	riqualificazione	energetica	
sarà	così	possibile	un	elevato	risparmio	energetico	e	ridurre	enormemente	
le	immissioni	inquinanti	in	atmosfera:
-	CO2	294.000	kg/anno	contro	i	892.896	kg/giorno	prima	dell’intervento
-	NOx	819	kg/anno
-	So2	2025	kg/anno
-	Polveri	(PM10)	407	kg/anno
quindi	 con	 una	 drastica	 diminuzione	 dell’impatto	 ambientale	 e	 livelli	 di	
comfort	 superiori	 per	 i	 condomini,	 con	 una	 riqualificazione	 globale	 del	
contesto	urbano	circostante	oltre	che	dell’edificio	medesimo.1
1	 http://www.architetti.com/wp-content/uploads/2016/05/Scheda-IQU-presentazione-opera-re	
alizzata.pdf
65.	Articolo	de	“La	Voce”,	17	ot-
tobre 2015
66.	Articolo	de	“Il	Resto	del	Car-
lino”,	2	ottobre	2015
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Essendo	diverse	le	proprietà	delle	singole	unità	immobiliari	nel	corso	degli	
anni il grattacielo ha visto mutarsi quella omogeneità che lo caratterizzava.
Qualcuno	ha	unito	più	appartamenti,	qualcun	altro	 li	 ha	divisi	per	 crear-
ne	due,	ma	quello	che	più	si	nota	sono	i	diversi	serramenti	e	la	chiusura	di	
molte	logge	che	definiscono	ora	un	prospetto	disomogeneo.
Anche	internamente	è	percepibile	questa	diversificazione:	chi	ha	ristruttu-
rato	ha	anche	cambiato	la	porta	d’ingresso,	e	non	essendo	stato	possibile	
accedere	ai	singoli	appartamenti	è	stato	interessante	fotografarle.
2.6 La situazione attuale: disomogeneità tra unità immobiliari
67.	75.	Le	porte	d’ingresso	agli	
appartamenti	 all’interno	 del	
grattacielo
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Il	26	ottobre	2016	si	 sono	registrati	due	eventi	 sismici	 rispettivamente	di	
magnitudo	5.4	e	5.9	con	epicentro	nei	pressi	di	Macerata.	
La	scossa	ha	causato	danni	anche	nel	grattacielo.	I	vigili	del	fuoco	hanno	
fatto	un	controllo	nei	giorni	seguenti	e	si	è	capito	che	gli	elementi	più	fra-
gili	erano	le	pareti	di	partizione	interna,	in	particolare	intorno	alle	porte.
Di	seguito	si	riportano	le	fotografie	dei	danni	ai	muri	dei	corridoio	centrale	
di	distribuzione,	vista	l’impossibilità	di	accedere	agli	appartamenti.	
2.7 Gli effetti del terremoto di ottobre 2016 sui tamponamenti
76. 79. I danni causati dal sisma 
sui	tamponamenti	interni
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3_Il progetto di rifunzionalizzazione
3.1 Condizioni attuali e relative criticità
Le	problematiche	relative	al	grattacielo	di	Rimini	sono	comuni	a	quelle	di	
molti	altri	edifici	alti	del	secondo	Dopoguerra.	Pur	essendo	la	maggior	par-
te	iconici	e	famosi,	spesso	soffrono	di	carenze	funzionali	e	costituiscono	ad	
oggi	un	patrimonio	difficile	da	gestire.	
L’edificio	di	Rimini,	dopo	un	periodo	di	fulgore,	ha	subito	un	lento	degra-
do,	che	ha	visto	il	punto	più	critico	una	decina	di	anni	fa,	con	difficili	situa-
zioni	dal	punto	di	vista	sociale.
Chi	 non	 lo	 vive	 direttamente	ma	 solo	 di	 riflesso	 come	 cittadino	 rimine-
se	o	limitrofo	ha	come	la	sensazione	che	si	tratti	di	un	luogo	da	cui	è	me-
glio	 stare	 lontano,	 un	 quartiere	 (verticale)	 degradato	 e	 pericoloso,	 inol-
tre	l’immagine	architettonica,	ormai	vetusta	e	poco	moderna,	non	aiuta	ad	
esprimere	pareri	differenti.	Tuttavia	dopo	la	crisi	economica	l’edificio,	an-
che	per	l’abbassamento	dei	prezzi	degli	alloggi,	ha	visto	una	certa	rinasci-
ta	ed	è	tuttora	abitato	da	molte	persone	durante	tutto	l’anno,	anche	gio-
vani	e	professionisti.	
Resta	comunque	un’area	della	città	isolata	e	poco	propensa	ad	interagire	
con	il	contesto,	che	rimane	dunque	una	potenzialità	inutilizzata.
Lo	spazio	che	circonda	l’edificio	è	poco	invitante,	alcuni	spazi	della	galleria	
sono chiusi e questo lo rende a tratti un corridoio angusto, anche se la sen-
sazione	che	possa	essere	una	piacevole	galleria	commerciale	è	percepibile.	
A	 questo	 proposito	 è	 stata	 condotta	 l’analisi	 della	 circolazione	 al	 piano	
terra, volta a sottolineare come questa sia costretta entro certe direzioni, 
mancando	di	accessibilità	e	continuità	dei	flussi.
80.	Schema	della	circolazione
81. Ingresso alla galleria
82.	Attività	sul	retro	dell’edificio
83.	Spazio	antistante	l’edificio
84.	Galleria	al	piano	terra
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3.2 La vocazione del fabbricato
Viste	 dunque	 le	 problematiche	 legate	 all’edificio,	 l’obiettivo	 è	 quello	 di	
reinserirlo nuovamente nel contesto che lo circonda e nella città che lo 
ospita.	
L’analisi	critica	della	fabbrica	ha	evidenziato	inoltre	come	un	atteggiamen-
to	puramente	tecnico	nei	confronti	del	grattacielo	sarebbe	stato	riduttivo	
e	non	avrebbe	soddisfatto	le	esigenze	che	una	riqualificazione	di	tale	por-
tata richiede. 
Pensato	già	all’epoca	in	cui	è	stato	costruito	come	centro	direzionale,	c’è	
da	 chiedersi	quale	 significato	assuma	ai	giorni	 nostri	questa	definizione.	
Trattandosi,	oggi	come	allora,	di	un	edificio	simbolo	della	città,	è	bene	che	
questo	interagisca	di	più	con	essa.	
Rifunzionalizzazione	sembra	essere	la	parola	chiave	per	definire	un	nuovo	
centro direzionale.
È	stata	individuata	nell’attacco	a	terra	la	maggior	forza	per	attrarre	a	sé	un	
nuovo	target	di	visitatori,	visto	che	la	torre	abbonda	di	abitazioni	private.
Resta	la	vocazione	di	galleria	del	piano	terra,	ma	con	un	rinnovamento	di	
scelte commerciali. 
Mentre	per	il	piano	ammezzato	si	è	pensato	ai	luoghi	in	voga	sulla	riviera	
per	renderlo	conforme	ai	nuovi	gusti.	Ma	non	solo:	il	comune	di	Rimini	ha	
investito	in	tanti	campi,	ma	quello	forse	economicamente	più	vantaggioso	
è	stato	il	nuovo	polo	fieristico.	Resta	però	un	sistema	isolato,	proprio	come	
il	grattacielo.	La	rifunzionalizzazione	del	grattacielo	potrebbe	rappresenta-
re	anche	l’occasione	per	farli	interagire.
Il	piano	ammezzato	del	grattacielo	potrebbe	ospitare	luoghi	di	incontro	o	
ricreativi,	quali	un	centro	espositivo,	un	bookshop,	o	in	ogni	caso	spazi	che	
favoriscano	cultura	e	aggregazione	attraverso	 l’arte	o	 la	 ristorazione.	At-
tività	che	possano	abbattere	 i	pregiudizi	 riguardo	a	questo	monumenta-
le	edificio.	
La	rifunzionalizzazione	insieme	a	un	restyling	dell’involucro	della	torre	sarà	
fondamentale	per	dare	una	nuova	vita	all’edificio.
85.	Schemi	delle	nuove	destina-
zioni	d’uso
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3.3 La proposta progettuale
A	partire	da	un’analisi	qualitativa	dei	flussi	intorno	all’edificio	si	è	deciso	di	
stravolgere	piano	terra	e	piano	ammezzato.	
Il	primo	si	è	visto	demolire	una	parte	centrale	per	rendere	l’ingresso	più	vi-
sibile	e	accessibile.	Sono	stati	tolti	gli	otto	corpi	circolari	sulla	piazzetta	an-
tistante	viale	Principe	Amedeo	perchè	considerati	ostacolanti	dal	punto	di	
vista	della	circolazione	e	sostituiti	con	delle	aiuole	più	piccole	e	rasoterra	
per	mantenerne	la	memoria	storica.	
L’accesso	alla	galleria	commerciale	da	viale	Matteucci	è	stato	ampliato	per	
renderlo	più	invitante	e	visibile	al	traffico	di	quella	strada,	in	questo	modo	
i	locali	sul	retro	non	saranno	considerati	diversi	da	quelli	sul	fronte,	ma	fa-
ranno	parte	di	un’unico	spazio.	
I	vani	scale	del	piano	terra	giocano	un	ruolo	fondamentale	in	questa	opera	
di	restyling.	Avendo	demolito	le	parti	antistanti	a	questi,	saranno	ora	visi-
bili	e	rinnovate	a	livello	architettonico,	aperte	e	leggere,	condurranno	alla	
terrazza	ricavata	sul	fronte	principale	del	piano	ammezzato.	
La	terrazza	è	stata	pensata	per	abbattere	quel	pregiudizio	che	si	cela	dietro	
il	grattacielo.	In	riviera	non	sarebbe	l’unica,	ma	il	grattacielo	rispetto	ad	al-
tri	luoghi	del	riminese	può	offrire,	attraverso	i	suoi	grandi	spazi,	un	maggior	
numero	di	attività	e	quindi	ampliare	il	target	di	visitatori,	relegando	all’abi-
tabilità	dell’edificio	un	aspetto	complementare	e	non	principale.	La	terraz-
za	rappresenta	un	valore	aggiunto	alle	attività	sul	retro:	un	centro	espositi-
vo	e	un	bookshop	con	servizio	ristorazione.	
Il	primo	attraverso	l’organizzazione	di	mostre	può	dar	luogo	a	eventi	cultu-
rali	e	ricreativi,	attraendo	a	sè	giovani	e	non	solo.	A	tal	proposito	la	vicinan-
za	con	la	stazione	ferroviaria	è	di	fondamentale	importanza.	
Il	bookshop	rappresenta	l’alternativa	alle	sale	studio	e	biblioteche.	Rimini	
sta	aumentando	i	suoi	studenti	universitari	e	pensare	a	nuovi	spazi	di	ag-
gregazione risulta doveroso. 
Una	nota	aggiuntiva	riguarda	l’orario	di	attività:	al	momento,	essendo	pre-
senti	solo	uffici,	questo	piano	“si	spegne”	intorno	alle	20.	L’unica	attività	
che	“vive”	un	po’	di	più	è	il	bar	al	piano	terra.	
Il	progetto	intende	dunque	vivacizzare	l’area	attraverso	nuove	destinazioni	
d’uso,	e	prolungare	nelle	ore	serali	le	nuove	funzioni,	in	modo	da	non	“spe-
gnere”	l’area	subito	dopo	il	tramonto.	
È	attraverso	gli	elaborati	che	prende	vita	questa	idea.	
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3.4 Elaborati delle demolizioni e ricostruzioni
Attraverso	gli	elaborati	delle	demolizioni	e	delle	 ricostruzioni	è	possibile	
capire	quanto	detto	finora.	
L’elaborato	dei	prospetti	mette	in	evidenza	la	ricostruzione	della	facciata,	
che	verrà	trattata	nel	capitolo	successivo.

TAVOLA 7_DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI DEL PIANO TERRA
SCALA 1:200

TAVOLA 8_DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI DEL PIANO AMMEZZATO
SCALA 1:200

TAVOLA 9_DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI PROSPETTO PRINCIPALE
SCALA 1:400
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3.5 Elaborati della proposta progettuale
Si	riportano	gli	elaborati	progettuali.	
La	planimetria	del	piano	terra	illustra	il	nuovo	volto	dell’area.	Il	rifacimento	
della	pavimentazione,	e	la	ristrutturazione	dei	locali	commerciali	renderà	di	
nuovo	appetibile	l’edificio.	
Si	può	notare	come	la	circolazione	ora	risulti	essere	più	libera	e	“fluida”	e	
non	costretta	entro	certi	perimetri.	Le	aiuole	e	le	luci	a	pavimento	rende-
ranno	lo	spazio	antistante	più	piacevole	e	vivibile.	
Alla	terrazza	del	piano	superiore	si	accede	tramite	le	nuove	scale	in	vista:	
da	un	lato	verso	il	bookshop,	dall’altro	verso	lo	spazio	espositivo.	In	ogni	
caso	gli	utenti	delle	diverse	attività	si	riconcigliano	all’aperto	per	trovare	re-
lax	e	aggregazione.	
I	prospetti	saranno	inseriti	in	seguito	alla	spiegazione	dell’intervento	sull’in-
volucro	contenuta	nel	capitolo	successivo.
TAVOLA 10_PIANTA PIANO TERRA 
SCALA 1:200

TAVOLA 11_PIANTA PIANO AMMEZZATO
SCALA 1:200

86a. Render del nuovo ingresso 
al grattacielo 
86b. Render della terrazza
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4_L’intervento sull’involucro
4.1 La riqualificazione per opportunità e il caso di Cesenatico
Nel	panorama	dell’edificato	italiano	parlare	di	riqualificazione	è	all’ordine	
del	giorno.	Ma	per	agire,	talvolta,	sono	necessarie	le	giuste	opportunità.
Parlando	di	opportunità,	il	caso	di	Cesenatico	ne	rappresenta	un	esempio.	
La	storia	che	ha	portato	alla	sua	riqualificazione	totale	parte	da	un	accorgi-
mento	dell’Ing.	Claudio	Dolcini,	proprietario	di	un	appartamento	all’inter-
no	dello	stabile.	Dolcini	notò	che	la	struttura	del	grattacielo,	alto	115	m	per	
un	totale	di	35	piani,	oscillava	in	modo	non	consono.	Preoccupato,	scrisse	
una	lettera	al	Prefetto.	Si	trattava	di	una	relazione	tecnica	dagli	esiti	estre-
mamente	negativi	che	portò	il	Prefetto	ad	emanare	un	decreto	in	cui	si	rite-
neva	urgente	una	verifica	strutturale	dell’edificio,	pena	la	sua	necessaria	di-
chiarazione	di	inagibilità.	Da	quel	momento	furono	svolte	perizie	per	opera	
degli	ingegneri	Berlati,	Pozzati	e	Ceccoli	per	capire	la	stabilità	della	strut-
tura.	Furono	osservati	vari	aspetti,	tra	cui	la	prevalenza	tra	la	spinta	del	ven-
to	e	il	sisma	e	gli	effeti	della	pressoflessione	sulla	struttura.	Si	rese	neces-
sario	dunque	il	rinforzo	strutturale	che	portò	all’elaborazione	di	un	vero	e	
proprio	progetto	di	consolidamento	strutturale	su	più	di	700	nodi,	per	una	
spesa	di	2,5	milioni	di	euro.	
Questa	spesa	fu	deliberata	dall’assemblea	condominiale,	ma,	data	la	ne-
cessità	dell’intervento,	non	vi	era	altra	soluzione.
Successe	però	un	fatto	particolare:	una	volta	pensato	di	dover	installare	il	
ponteggio,	di	dover	agire	sulla	 facciata	per	rimuovere	 l’intonaco	e	poter	
operare	sui	pilastri,	 i	 tecnici	pensarono	bene	di	cogliere	questa	occasio-
ne	per	poterlo	riqualificare	anche	dal	punto	di	vista	estetico,	ma	soprattut-
to	energetico.	Quindi	a	fronte	di	un	progetto	che	sembrava	impossibile	fin	
dall’inizio	si	è	deciso	di	fare	tutto,	aggiungendo	ai	2,5	milioni	previsti	per	
la	struttura,	altri	3,5	milioni	per	la	parte	energetica.	Venne	prevista	una	fac-
ciata	ventilata,	isolata,	tra	l’altro	difficile	da	installare	in	quanto	l’edificio	ri-
sultò	fuori	piombo	di	40	cm.	
In	questo	senso	quindi,	il	recupero	per	opportunità	significa	prendere	atto	
di	una	situazione	ineludibile,	a	cui	non	ci	si	può	sottrarre,	e	approfittarne,	
investendo	ancora	di	più,	per	rilanciare	la	condizione	di	un	edificio.
Questo	potrebbe	essere	un	riferimento	anche	nei	confronti	del	grattacie-
lo	di	Rimini:	prendere	come	opportunità,	al	contrario,	 il	 rilancio	d’imma-
gine	 che	 esige,	 e	 la	 riqualificazione	 energetica,	 per	 verificarne	 l’aspetto	
strutturale.
87.	 Il	 grattacielo	Marinella	 II	 di	
Cesenatico
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4.2 La riqualificazione energetica: adattamento del pacchetto murario  
alle prescrizioni dettate dalla normativa
Dopo	 l’intervento	dello	Studio	Modulo	 sull’impianto	di	 riscaldamento	 la	
percezione	 che	 si	 ha	 dell’edificio	 è	 quella	 che	 a	 un’ottima	 performance	
dell’impianto	 non	 corrisponda	 un’altrettanta	 performance	 dell’involucro,	
che	continua	ad	essere	eccessivamente	dispersivo.	
Il	rifacimento	dell’involucro	edilizio	offre	la	possibilità	di	adeguare	le	pre-
stazioni	del	pacchetto	murario	a	quelle	dettate	dalla	normativa	vigente	per	
il	risparmio	energetico.	Per	raggiungere	un	valore	di	trasmittanza	confor-
me,	viene	utilizzato	un	pacchetto	murario	a	parete	ventilata	e	la	messa	in	
opera	di	un	cappotto	di	isolamento.	
Questo	intervento	permetterà	una	maggiore	efficienza	del	nuovo	sistema	
impiantistico	installato	nel	2015.	
Il	nuovo	pacchetto	murario	dovrà	rispettare	le	prescrizioni	imposte	dalla	di-
rettiva	2010/31/UE	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	19	maggio	
2010	sulla	prestazione	energetica	nell’edilizia.
4.2.1	La	facciata	ventilata
La	norma	UNI	11018/2003	al	paragrafo	3,	“Terminologia”,	definisce:	faccia-
ta	ventilata	“tipo	di	facciata	a	schermo	avanzato	in	cui	l’intercapedine	tra	il	
rivestimento	e	la	parete	è	progettata	in	modo	tale	che	l’aria	in	essa	presen-
te	possa	fluire	per	effetto	camino	in	modo	naturale	e/o	in	modo	artificial-
mente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al 
fine	di	migliorarne	le	prestazioni	termoenergetiche	complessive”.
La	 crescente	 necessità	di	 uno	 sviluppo	 sostenibile	 come	 soluzione	 all’e-
mergenza	ambientale,	la	riduzione	dei	consumi	energetici	in	edilizia,	l’ap-
plicazione	di	nuove	tecnologie	nel	costruire	e	la	necessità	di	riqualificare	
il	patrimonio	esistente,	trovano	nella	facciata	ventilata	una	risposta	sicura.
La	facciata	ventilata	è	un	sistema	di	rivestimento	posato	a	secco,	protetti-
vo	delle	pareti,	ad	elevata	traspirabilità	che	permette	all’umidità	prodotta	
all’interno	dell’alloggio	di	diffondersi	all’esterno,	senza	trovare	ostacoli	o	
barriere,	mantenendo	sia	le	murature	che	i	pannelli	isolanti	nelle	condizio-
ni	ideali	per	l’isolamento	e	la	conservazione.
La	facciata	ventilata	costituisce	uno	schermo	di	protezione	termo-igrome-
trica che consente un ingresso altamente limitato agli agenti e inquinan-
ti	atmosferici	causa	di	degrado	dei	manufatti	edili.	Crea	un	vero	e	proprio	
“scudo	termico”	al	fabbricato	su	cui	è	applicata,	proteggendolo	dal	calore	
grazie	anche	alla	circolazione	costante	di	aria	a	temperatura	ambiente	che	
lambisce	la	superficie	esterna	dell’isolante.
In	condizioni	estive	assicura	lo	sfasamento	dell’onda	di	calore:	il	calore	pe-
netra	all’interno	dell’alloggio	in	forma	ridotta	e	in	ore	in	cui	la	temperatu-
ra	ambiente	è	meno	elevata.
In	condizioni	invernali	aumenta	il	tempo	necessario	al	raffreddamento	del-
la	parete.
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4.2.2	Il	nuovo	pacchetto	murario
Per	il	nuovo	pacchetto	murario	dell’involucro	si	utilizza	il	sistema	a	faccia-
ta	ventilata	di	Aliva.	Il	rivestimento	è	in	gres	porcellanato	ed	è	sostenuto	
dalla	struttura	ALI	Q.	Il	sistema,	in	lega	di	alluminio,	è	composto	da	staffe	
a	U	e	montanti	verticali	a	sezione	omega,	con	elevate	capacità	strutturali.	
Nei	montanti	sono	presenti	gole	nelle	quali	vengono	inserite	clip	in	accia-
io	inox,	colorate	del	colore	della	lastra,	per	il	fissaggio	delle	lastre,	con	fu-
ghe di 8 mm.
L’involucro	sarà	così	conforme	alle	nuove	prescrizioni	in	materia	energeti-
ca:	il	valore	di	trasmittanza	per	gli	anni	2017-2019	è	di	0,26	W/m2K,	diver-
samente	dall’anno	in	cui	è	stata	eseguita	la	diagnosi	in	cui	era	0,34	W/m2K.
Si	 riportano	 in	 tabella	 i	 nuovi	 valori	 di	 trasmittanza	 e	 dei	 coefficienti	 di	
dispersione.	
88.	Il	sistema	ALI	Q	di	Aliva
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89.	Tabella	 trasmittanza	muri	 in	
c.a. esterni
90.	Tabella	 trasmittanza	muri	di	
tamponamento	esterni
TAVOLA 12_DETTAGLIO COSTRUTTIVO DI PROGETTO
SCALA 1:20
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91.	 Tabella	 coefficiente	 di	 di-
spersione	per	trasmissione
92.	Tabella	coefficiente	di	dispe-
sione	per	ventilazione	e	H	totale
Il	risultato	di	questo	intervento	tecnologico	è	riscontrabile	con	l’analisi	dei	
prospetti.	Questi	ora	risultano	ordinati	e	rinnovati.	Nell’analisi	dei	costi	del	
capitolo	successivo	si	considera	anche	il	cambiamento	di	tutti	i	serramen-
ti,	anche	se	alcuni	proprietari	hanno	sostituito	i	vecchi	infissi	in	acciaio	con	
dei	nuovi	in	PVC.	Essendo	ancora	più	stringenti	i	limiti	di	trasmittanza	per	
gli	elementi	trasparenti	si	sono	ipotizzati	dei	nuovi	serramenti	con	trasmit-
tanza	pari	a	1,39	W/m2K.	Questo	cambiamento	cointribuirà	a	ridare	ai	pro-
spetti	del	grattacielo	quella	omogeneità	che	si	era	perduta	con	le	ristruttu-
razioni avvenute nel corso di questi 57 anni. 
TAVOLA 13_PROSPETTI
SCALA 1:400
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4.2.3	 Il	 contributo	della	chiusura	delle	 logge:	effetto	serra	per	 il	periodo	
invernale
Molte	delle	 logge	del	grattacielo	sono	state	chiuse	nel	corso	degli	anni.	
L’intervento	 sull’involucro	prevede	 la	 chiusura	di	quelle	 rimaste	aperte	e	
con	l’isolamento	dato	dal	nuovo	pacchetto	murario,	si	può	parlare	di	siste-
ma	solare	passivo.	Naturalmente	questo	vale	per	le	due	file	di	logge	espo-
ste a sud. 
I	sistemi	solari	passivi	raccolgono	e	trasportano	l’energia	proveniente	dal	
sole	senza	l’ausilio	di	mezzi	meccanici,	ma	sfruttando	i	fenomeni	fisici	natu-
rali di irraggiamento, conduzione e convezione.1 Nel caso di logge vetra-
te	la	radiazione	solare	entra	direttamente	nell’ambiente	interno	attraverso	
i	vetri	e	viene	assorbita	dagli	elementi	strutturali	di	accumulo	(pareti,	pavi-
menti,	soffitti)	che	rilasceranno	il	calore	successivamente.	I	corpi,	riscaldan-
dosi,	riemettono	energia	sotto	forma	di	radiazione	termica.	
Il	vetro	è	trasparente	per	la	radiazione	solare	ma	non	per	l’energia	termica	
(radiazione	infrarossa)	per	tale	ragione	riflette	verso	l’interno	la	radiazione	
calorica	che	lo	colpisce.	
Tale	fenomeno	è	detto	effetto	serra	ed	è	alla	base	della	conversione	della	
radiazione	solare	in	calore	anche	a	livello	planetario	dove	il	mezzo	trasmis-
sivo	trasparente	è	costituito	dall’atmosfera	terrestre	nelle	sue	componenti	
di	vapore	acqueo	e	“gas	serra”	appunto.
I	 sistemi	 passivi	 permettono	 di	 operare	 strategie	 di	 contenimento	 delle	
dispersioni	o	di	 captazione	e	accumulo	 termico	ai	fini	del	 riscaldamento	
dell’edificio,	captazione	e	diffusione	della	 luce	naturale	per	 l’illuminazio-
ne,	e	dispersione	termica	attraverso	il	controllo	della	ventilazione	per	fa-
vorire	 il	 raffrescamento,	ottimizzando	 l’isolamento	delle	 restanti	 chiusure	
trasparenti.
Nel	calcolo	dei	nuovi	coefficienti	di	dispersione	però	non	sono	state	pre-
se	in	considerazione,	visto	che	sono	contributi	isolati,	validi	solo	per	alcu-
ni	appartamenti,	ma	valeva	la	pena	porre	una	riflessione	sul	contributo	ag-
giunto che costituiscono.
1	 Elementi	di	architettura	bioclimatica,	http://www.architettura.unina2.it
93.	Render	dell’intero	edificio
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5_Analisi del costo globale d’intervento
5.1 Politiche ambientali e le normative
La	politica	dell’Unione	Europea	in	materia	di	ambiente	si	fonda	sui	principi	
della	precauzione,	dell’azione	preventiva	e	della	correzione	alla	fonte	dei	
danni	causati	dall’inquinamento,	nonché	sul	principio	“chi	inquina	paga”.	
Quello	 di	 “combattere	 i	 cambiamenti	 climatici”	 è	 divenuto	 un	obiettivo	
specifico	con	il	trattato	di	Lisbona	(2009),	così	come	il	perseguimento	del-
lo	sviluppo	sostenibile	nelle	relazioni	con	i	paesi	terzi.1 
Negli	ultimi	anni,	 l’integrazione	delle	politiche	ha	compiuto	progressi	si-
gnificativi,	ad	esempio,	nel	campo	della	politica	energetica,	come	eviden-
ziano	lo	sviluppo	parallelo	del	pacchetto	UE	in	materia	di	clima	ed	energia	
o	la	tabella	di	marcia	verso	un’economia	competitiva	a	basse	emissioni	di	
carbonio	entro	il	2050,	che	esamina	le	modalità	economicamente	più	van-
taggiose	per	creare	un’economia	europea	più	rispettosa	del	clima	e	con	
minori consumi energetici.
Nel	2006	la	Commissione	europea	ha	inaugurato	il	suo	«Piano	d’azione	per	
l’efficienza	energetica:	concretizzare	le	potenzialità».	 Il	piano	d’azione	in-
tendeva	mobilitare	la	società	civile,	i	responsabili	politici	e	gli	operatori	del	
mercato	e	trasformare	il	mercato	interno	dell’energia	in	modo	da	fornire	ai	
cittadini	dell’UE	le	infrastrutture	(compresi	gli	edifici),	i	prodotti	(compresi	
gli elettrodomestici e le automobili) e i sistemi energetici con la maggiore 
efficienza	energetica	al	mondo.	Il	piano	d’azione	si	propone	di	controllare	
e ridurre la domanda di energia e di adottare azioni mirate sui versanti del 
consumo	e	della	fornitura	al	fine	di	risparmiare	il	20%	del	consumo	totale	
annuo	di	energia	primaria	entro	il	2020	(rispetto	alle	previsioni	del	consu-
mo	di	energia	per	il	2020).	
Tra	il	2008	ed	il	2009	il	Parlamento	Europeo	ha	richiesto	che	l’obiettivo	di	
riduzione	del	20%	diventi	vincolante,	con	l’aggiunta	sia	della	decisione	n.	
406/2009/CE,	che	fissa	limiti	nazionali	sulle	emissioni	di	CO2,	le	quali	pren-
dono	in	causa	soprattutto	il	settore	edilizio,	sia	della	Direttiva	n.	2009/28/
CE	che	promuove	l’uso	di	energia	da	fonti	rinnovabili.	(GU,	L.	140/2009)
Le	misure	per	migliorare	la	prestazione	energetica	degli	edifici	dovranno	
tenere	conto	delle	condizioni	climatiche	e	 locali,	dell’ambiente	 interno	e	
dell’efficacia	sotto	il	profilo	dei	costi.	La	metodologia	di	calcolo,	che	può	
essere	differenziata	a	 livello	nazionale,	deve	 tener	conto	della	prestazio-
ne	energetica	annuale	di	 un	edificio.	Gli	 Stati	membri	 sono	 responsabili	
nell’assicurare	requisiti	minimi	di	prestazione	energetica,	che	dovrebbero	
conseguire	 in	un	“equilibrio	ottimale	 in	funzione	dei	costi,	 tra	gli	 investi-
menti	necessari	e	i	risparmi	energetici	realizzati	nel	ciclo	di	vita	di	un	edifi-
cio”,	ovvero	un	livello	di	efficienza	energetica	ottimale	in	funzione	dei	costi.
1	 Tina	Ohliger,	settembre	2016,	http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.htm-
l?ftuId=FTU_5.4.1.html
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5.1.1 DE 31/2010/UE
È	una	direttiva	con	disposizioni	aggiuntive	rispetto	alla	Direttiva	2002/91/
CE,	le	quali	sono	elencate	nell’art.	1:
• una	metodologia	di	calcolo	della	prestazione	energetica	degli	edi	 	
fici	o	unità	immobiliari,	che	diventi	un	quadro	comune;
• l’imposizione	di	requisiti	minimi	alla	prestazione	energetica	di	nuo	 	
vi	edifici;
• l’imposizione	di	requisiti	minimi	alla	prestazione	energetica	di	edifi	 	
ci	sottoposti	a	ristrutturazione	importante;
• l’imposizione	di	requisiti	minimi	alla	prestazione	energetica	di	edifi	 	
ci	ai	quali	viene	sostituito	o	rinnovato	l’involucro	edilizio	al	fine	di		 	
migliorarne	l’impatto	energetico;
• l’imposizione	di	requisiti	minimi	alla	prestazione	energetica	di	siste	 	
mi termici installati, sostituiti o migliorati;
• la	certificazione	energetica	degli	edifici	o	unità	immobiliari;
• i	sistemi	di	controllo	indipendenti	e	i	rapporti	di	ispezione,	che	ri	 	
	 guardano	gli	attestati	di	prestazione	energetica.
L’art.	2,	“Definizioni”,	finalizza	ed	evidenzia	la	sostenibilità	ambientale,	rap-
portandola	ai	costi.	Si	cita	qui	di	seguito	come	presente	in	normativa:
“livello	ottimale	in	funzione	dei	costi:	livello	di	prestazione	energetica	che	
comporta	il	costo	più	basso	durante	il	ciclo	di	vita	stimato,	dove:
• il	costo	più	basso	è	determinato	tenendo	conto	dei	costi	di	inve	 	
stimento	legati	all’energia,	dei	costi	di	manutenzione	e	di	funziona	 	
mento	(compresi	i	costi	e	i	risparmi	energetici,	la	tipologia	edilizia		 	
interessata	e	gli	utili	derivanti	dalla	produzione	di	energia),	se	del		 	
caso, e degli eventuali costi di smaltimento;
• il	ciclo	di	vita	economico	stimato	è	determinato	da	ciascuno	Stato		
membro.	Esso	si	riferisce	al	ciclo	di	vita	economico	stimato		 	 	
rimanente	di	un	edificio,	nel	caso	in	cui	siano	stabiliti	requi-	 	 	
siti	di	prestazione	energetica	per	l’edificio	nel	suo	complesso,	op	 	
pure	al	ciclo	di	vita	economico	stimato	di	un	elemento	edilizio,	nel		 	
caso	in	cui	siano	stabiliti	requisiti	di	prestazione	energetica	per	gli		 	
elementi edilizi.
Il	livello	ottimale	in	funzione	dei	costi	si	situa	all’interno	della	sca		 	
la	di	livelli	di	prestazione,	in	cui	l’analisi	costi-benefici	calcolata	sul		 	
ciclo	di	vita	economico	è	positiva”.
L’art.	4,	“Fissazione	dei	requisiti	minimi	di	prestazione	energetica”,	cita:
“Gli	Stati	membri	adottano	le	misure	necessarie	affinché	siano	fissati	requi-
siti	minimi	di	prestazione	energetica	per	gli	edifici,	o	le	unità	immobiliari,	al	
fine	di	raggiungere	livelli	ottimali	in	funzione	dei	costi	[…].	I	livelli	ottima-
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li	in	funzione	dei	costi	sono	calcolati	conformemente	al	quadro	metodolo-
gico	comparativo	[…].
Gli	Stati	membri	adottano	le	misure	necessarie	affinché	siano	fissati	requisi-
ti	minimi	di	prestazione	energetica	per	gli	elementi	edilizi	che	fanno	parte	
dell’involucro	dell’edificio	e	hanno	un	impatto	significativo	sulla	prestazio-
ne	energetica	dell’involucro	dell’edificio	quando	sono	sostituiti	o	rinnovati,	
al	fine	di	raggiungere	livelli	ottimali	in	funzione	dei	costi.	[…]”.
Veniamo	all’Allegato	I,	ovvero	il	“Quadro	comune	generale	per	il	calcolo	
della	prestazione	energetica	degli	edifici”	che	rimanda	all’art.	3:
“[…]	La	prestazione	energetica	di	un	edificio	è	espressa	in	modo	chiaro	e	
comprende	anche	un	indicatore	di	prestazione	energetica	ed	un	indicato-
re	numerico	del	consumo	di	energia	primaria,	basato	su	fattori	di	energia	
primaria	per	vettore	energetico,	eventualmente	basati	su	medie	pondera-
te	annuali,	nazionali,	o	regionali	o	un	valore	specifico	per	la	produzione	in	
loco. 
La	metodologia	 di	 calcolo	della	 prestazione	 energetica	 degli	 edifici	 do-
vrebbe	tener	conto	delle	norme	europee	ed	essere	coerente	con	la	perti-
nente	legislazione	dell’Unione,	compresa	la	Direttiva	2009/28/CE.	
Ai	fini	della	determinazione	della	metodologia	di	calcolo	si	deve	tener	con-
to	almeno	dei	seguenti	aspetti:	
• le	seguenti	caratteristiche	termiche	effettive	dell’edificio,	comprese	le	
sue divisioni interne:
	 -capacità	termica;
 -isolamento;
	 -riscaldamento	passivo;
	 -elementi	di	rinfrescamento;
	 -ponti	termici;
• impianto	di	riscaldamento	e	di	produzione	di	acqua	calda,	compre	 	
se le relative caratteristiche di isolamento;
• impianti	di	condizionamento	d’aria;
• ventilazione	naturale	e	meccanica,	compresa	eventualmente	l’er	 	
meticità	all’aria;
• impianto	di	illuminazione	incorporato	(principalmente	per	il	settore		
non residenziale);
• progettazione,	posizione	e	orientamento	dell’edificio,	compreso	il		 	
clima esterno;
• sistemi	solari	passivi	e	protezione	solare;
• condizioni climatiche interne, incluso il clima degli ambienti interni   
progettato;
• carichi interni.
Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguen-
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ti	opzioni:	
• condizioni	locali	di	esposizione	al	sole,	sistemi	solari	attivi	ed	altri		 	
impianti	di	generazione	di	calore	ed	elettricità	a	partire	da	ener	
gia	da	fonti	rinnovabili;
• sistemi	di	cogenerazione	dell’elettricità;
• impianti	di	teleriscaldamento	e	telerinfrescamento	urbano	o		 	 	
collettivo;
• illuminazione naturale.
Ai	fini	del	calcolo	gli	edifici	dovrebbero	essere	classificati	adeguatamente	
secondo le seguenti categorie:
• abitazioni	monofamiliari	di	diverso	tipo;
• condomini	(di	appartamenti);
• uffici;
• strutture scolastiche;
• ospedali;
• alberghi e ristoranti;
• impianti	sportivi;
• esercizi	commerciali	per	la	vendita	all’ingrosso	o	al	dettaglio;
• altri	tipi	di	fabbricati	impieganti	energia”.
5.1.2 Regolamento delegato n. 244/2012/UE
È	un	regolamento	atto	a	definire	ed	integrare	la	Direttiva	2010/31/UE.
I	calcoli	e	la	proiezione	dei	costi	comportano	incertezze,	per	cui	vanno	af-
fiancati	da	un’analisi	di	sensibilità,	che	valuta	la	solidità	dei	principali	pa-
rametri	utilizzati	e	deve	in	ogni	caso	considerare	almeno	l’evoluzione	del	
prezzo	dell’energia	e	il	tasso	di	sconto.
L’art.	2,	“Definizioni”,	in	aggiunta	a	quelle	dell’art.	2	della	2010/31/UE,	pre-
senta	tutte	le	tipologie	di	costo	da	considerare:
• costo	globale:	la	somma	del	valore	attuale	dei	costi	dell’investimento	
iniziale,	dei	costi	di	gestione	e	dei	costi	di	sostituzione	(riferiti	all’anno	
di	inizio),	nonché	dei	costi	di	smaltimento,	se	del	caso.	Per	il	calcolo	a	
livello	macroeconomico	si	introduce	la	categoria	di	costo	supplemen-
tare	delle	emissioni	di	gas	ad	effetto	serra;
• costi	dell’investimento	iniziale:	tutti	i	costi	incorsi	fino	al	momento	in	cui	
l’edificio	o	l’elemento	edilizio	è	consegnato	al	cliente,	pronto	per	l’uso.	
Questi	costi	comprendono	la	progettazione,	l’acquisto	degli	elementi	
edilizi,	il	collegamento	delle	forniture,	l’installazione	ed	i	procedimen-
ti di messa in servizio;
• costi	energetici:	 i	costi	annuali,	 i	canoni	fissi	e	di	punta	per	 l’energia,	
comprese	le	imposte	nazionali;
• costi	 di	 funzionamento:	 tutti	 i	 costi	 connessi	 con	 il	 funzionamento	
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dell’edificio,	fra	cui	le	spese	annuali	per	assicurazioni,	utenze	di	servizi	
pubblici,	altri	oneri	fissi	e	fiscalità;
• costi di manutenzione: i costi annuali delle misure volte a conservare e 
ripristinare	la	qualità	desiderata	dell’edificio,	o	dell’elemento	edilizio.	
Comprendono	i	costi	annuali	di	 ispezione,	pulizia,	regolazioni,	ripara-
zioni e materiale di consumo;
• costi	di	gestione:	le	spese	annuali	di	manutenzione,	di	funzionamento	
ed energetiche;
• costi	di	smaltimento:	i	costi	per	lo	smaltimento	alla	fine	della	vita	di	un	
edificio	o	di	un	elemento	edilizio,	che	comprendono	lo	smantellamen-
to,	la	rimozione	degli	elementi	edilizi	non	ancora	giunti	alla	fine	della	
loro	vita	utile,	il	trasporto	e	il	riciclaggio;
• costo	annuale:	la	somma	dei	costi	di	gestione	e	dei	costi	periodici	o	di	
sostituzione, sostenuti in un determinato anno;
• costo	di	sostituzione:	l’investimento	sostitutivo	per	un	elemento	edili-
zio,	sulla	base	del	ciclo	di	vita	economico	stimato	durante	il	periodo	di	
calcolo;
• costo	delle	emissioni	di	gas	a	effetto	serra:	il	valore	monetario	del	dan-
no	ambientale	causato	dalle	emissioni	di	CO2	relative	al	consumo	di	
energia	negli	edifici.
Nell’Allegato	I	“Quadro	metodologico	dell’ottimalità	dei	costi”	si	spiega	
che	esistono	due	metodi	per	calcolare	il	“costo	globale”,	ovvero:
• il	metodo	di	calcolo	finanziario;
• il metodo di calcolo macroeconomico.
La	diversità	dei	metodi	è	nelle	categorie	di	costi	che	considerano.	Infatti	
entrambi esaminano:
• il	costo	dell’investimento	iniziale;
• i costi di gestione;
• i costi energetici;
• i	costi	di	smaltimento	(se	del	caso);
ma solo il calcolo macroeconomico valuta:
• il	costo	delle	emissioni	dei	gas	ad	effetto	serra.
5.1.3	Calcolo	dei	costi	globali	per	un	calcolo	finanziario
I	costi	globali	per	gli	edifici	e	gli	elementi	edilizi	sono	calcolati	sommando	
i	diversi	tipi	di	costi	ed	applicando	ad	essi	il	tasso	di	sconto,	mediante	un	
fattore	di	sconto,	così	da	esprimerli	 in	termini	di	valore	nell’anno	iniziale,	
con	l’aggiunta	del	valore	residuo	attualizzato,	come	di	seguito	esplicitato:
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dove:
• τ è	il	periodo	di	calcolo;
• Cg(τ)	rappresenta	il	costo	globale	(riferito	all’anno	iniziale	τ0)	nell’arco	
del	periodo	di	calcolo;
• CI	rappresenta	il	costo	iniziale	dell’investimento	per	la	misura	o	l’insie-
me	di	misure	j;
• Ca,i(j)	rappresenta	il	costo	annuale	durante	l’anno	i	per	la	misura	o	l’in-
sieme	di	misure	j;
• Vf,τ(j)	rappresenta	il	valore	residuo	della	misura	o	dell’insieme	di	misure	
j	alla	fine	del	periodo	di	calcolo	(attualizzato	all’anno	iniziale	τ0);
• Rd(i)	rappresenta	il	fattore	di	sconto	per	l’anno	i	sulla	base	del	tasso	di	
sconto r da calcolare;
e:
dove:
• p	rappresenta	il	numero	di	anni	a	partire	dal	periodo	iniziale;
• r	rappresenta	il	tasso	di	sconto	reale.
5.1.4	Calcolo	dei	costi	globali	per	un	calcolo	macroeconomico
Nel determinare il costo globale a livello macroeconomico di una misu-
ra,	pacchetto,	o	variante,	oltre	alle	categorie	di	costo	di	cui	al	punto	4.1	
occorre	includere	anche	una	nuova	categoria	di	costo	per	le	emissioni	di	
gas	a	effetto	serra,	ottenendo	 la	seguente	metodologia	adattata	del	co-
sto globale:
dove:
• Cc,i(j)	 rappresenta	 il	 costo	delle	emissioni	di	carbonio	per	 la	misura	o	
l’insieme	di	misure	j	durante	l’anno	i.
Il	costo	delle	emissioni	di	carbonio	delle	misure,	pacchetti,	o	varianti	ac-
cumulato	nell’arco	del	periodo	di	 calcolo,	moltiplicando	 la	 somma	delle	
emissioni	annuali	di	gas	ad	effetto	serra	per	i	prezzi	previsti	per	tonnella-
ta	di	CO2	equivalente	delle	quote	di	emissione	in	ogni	anno	in	cui	sono	
emesse,	impiegando,	inizialmente,	una	soglia	minima:	di	20€	per	tonnella-
ta	di	CO2	equivalente	fino	al	2025,	di	35€	fino	al	2030	e	di	50€	dopo	il	2030;	
122
5.1.5 2012.C.115.01/UE
Il	concetto	del	costo	globale	non	è	inoltre	del	tutto	in	linea	con	una	valu-
tazione	completa	del	ciclo	di	vita	(LCA)	che	tenga	conto	di	tutti	gli	impatti	
ambientali	nel	corso	del	ciclo	di	vita,	compresa	la	cosiddetta	energia	“gri-
gia”.	Gli	Stati	membri	sono	tuttavia	 liberi	di	 includere	nella	metodologia	
l’intero	costo	del	ciclo	di	vita	e	a	tal	fine	possono	avvalersi	delle	norme	EN	
ISO	14040,	14044	e	14025.	[…]
Conformemente	alla	Direttiva	2010/31/UE	gli	Stati	membri	 sono	 tenuti	a	
fissare	 requisiti	minimi	di	prestazione	energetica	ottimali	 in	 funzione	dei	
costi.	[…]”
Si	possono	ovviamente	omettere	le	voci	di	costo	che	riguardano	elementi	
edilizi	che	non	modificano	la	prestazione	energetica	dell’edificio.
Una volta raccolti i dati sui costi, vanno tutti attualizzati. Il tasso di sconto 
è	un	fattore	molto	importante	per	il	calcolo,	perché	un	suo	minimo	errore	
comporta	elevate	variazioni.	È	il	basso	tasso	di	sconto	(tra	il	2	e	il	4%	esclu-
sa	 l’inflazione)	che	riflette	con	maggiore	fedeltà	 i	benefici	che	gli	 investi-
menti	nell’efficienza	energetica	apportano	agli	occupanti	degli	edifici,	per	
l’intero	ciclo	di	vita	dell’investimento.
Le	ragioni	alla	base	di	una	ristrutturazione	profonda	sono	molteplici:	una	
di	esse	può	essere	l’invecchiamento	di	elementi	importanti	(ad	esempio,	le	
facciate)	di	un	edificio.	I	cicli	di	ristrutturazione	sono	molto	diversi	a	secon-
da	sia	del	tipo	di	immobile	che	della	sua	ubicazione	nello	Stato	membro,	
ma	in	generale	la	loro	durata	non	è	mai	inferiore	a	20	anni.
La	prima	figura	illustra	la	metodologia	adottata	nel	caso	di	un	elemento	di	
un	edificio	con	ciclo	di	vita	più	lungo	del	periodo	di	calcolo.	Ipotizzando	
una durata di vita di 40 anni ed un ammortamento lineare, il valore residuo 
dopo	30	anni	(fine	del	periodo	di	calcolo)	è	pari	al	25%	del	costo	dell’inve-
stimento	iniziale.	Questo	valore	deve	essere	attualizzato	all’inizio	del	pe-
riodo di calcolo.
94. Calcolo del valore residuo 
con	 ciclo	 di	 vita	 più	 lungo	 del	
periodo	di	calcolo
95. Calcolo del valore residuo 
con	 ciclo	 di	 vita	 più	 breve	 del	
periodo	di	calcolo	
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La	seconda	figura,	invece,	illustra	in	che	modo	il	valore	residuo	vada	calco-
lato	per	un	elemento	di	un	edificio	con	durata	di	vita	inferiore	al	periodo	
di	calcolo.	L’elemento,	con	una	durata	di	vita	stimata	di	20	anni,	deve	esse-
re	sostituito	dopo	tale	periodo.	Una	volta	che	l’elemento	è	stato	ristruttu-
rato,	comincia	un	nuovo	periodo	di	ammortamento.	In	questo	caso	dopo	
30	anni	(fine	del	periodo	di	calcolo)	il	valore	residuo	dell’elemento	è	pari	al	
50%	del	costo	di	sostituzione.	Questo	valore	deve	poi	essere	nuovamente	
attualizzato	all’inizio	del	periodo	di	calcolo.
Nell’arco	di	tempo	che	si	considera,	i	prezzi	subiranno	sicuramente	un’evo-
luzione.	Si	tiene	in	considerazione	che	le	nuove	tecnologie	subiranno,	ne-
gli	anni,	un	aumento	del	prezzo	di	acquisto,	che	sarà	però	sicuramente	ab-
battuto	a	causa	del	commercio	su	larga	scala.	Non	si	prevedono	aumenti	o	
riduzioni	quindi	per	i	costi	di	funzionamento	e	manutenzione.
Inoltre	la	normativa	gestisce	il	trattamento	delle	fiscalità,	delle	sovvenzioni	
e	delle	tariffe	di	alimentazione	nel	calcolo	dei	costi,	valutando	che	“è	ne-
cessario	tenere	conto	di	tutte	le	imposte	applicabili	(IVA	e	altre),	dei	regi-
mi	di	sostegno	e	degli	incentivi,	che	invece	non	sono	presi	in	considerazio-
ne	nei	calcoli	a	livello	macroeconomico.	Si	fa	riferimento	in	particolare	(ma	
non	esclusivamente)	ai	seguenti	aspetti:
ï	 tassazione	energetica	e/o	della	CO2	applicabile	ai	vettori	energetici;
ï	 sovvenzioni	agli	investimenti	per	o	a	seconda	dell’uso	di	tecnologie	
efficienti	sul	piano	energetico	e	di	sorgenti	di	energia	rinnovabile;
ï	 tariffe	 di	 alimentazione	minime	 regolamentate	 per	 l’energia	 pro-
dotta	da	sorgenti	rinnovabili”.
infatti	 “mentre	 il	 regolamento	 impone	 agli	 Stati	 membri	 di	 prendere	 in	
considerazione	le	imposte	versate	dai	consumatori	per	il	calcolo	dei	costi	
a	livello	finanziario,	esso	consente	loro	di	escludere	le	sovvenzioni	e	gli	in-
centivi,	che	possono	cambiare	molto	rapidamente.
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Il	grafico	seguente	mostra	l’obiettivo	degli	Stati	membri	nell’identificazio-
ne	della	fascia	ottimale	in	funzione	dei	costi.
Viene	evidenziato	come	classificare	le	misure,	pacchetti,	o	varianti	in	rela-
zione	ai	costi	(€/mq	in	ordinata)	e	alla	prestazione	energetica	(kWh/mq	an-
nui in ascissa).
La	curva	numerata	da	1	a	6	chiarisce	subito	che	nell’estrema	sinistra	(1)	ci	
sono	prestazioni	molto	elevate,	con	conseguenti	consumi	quasi	nulli,	ma	
costi	molto	alti,	per	cui	domanda	di	mercato	quasi	nulla.	Procedendo	ver-
so	destra	(da	2	a	6)	aumentano	i	consumi,	ma	la	curva,	ad	un	certo	punto,	
presenta	un	minimo,	per	poi	rialzarsi.	Dopo	l’arco	di	minimo,	i	costi	torna-
no	ad	aumentare,	ma	non	per	un	miglioramento	di	tecnologie,	bensì	a	cau-
sa	di	un	aumento	dei	costi	dell’energia,	dati	dalle	ormai	mediocri	presta-
zioni	dell’edificio.
Ovviamente,	detto	ciò,	si	evince	che	il	minimo	della	curva	(tra	i	punti	2	e	4)	
è	naturalmente	il	livello	ottimale	in	funzione	dei	costi.
A	seguito	dei	risultati	ottenuti,	occorre	compiere	 l’analisi	di	sensibilità.	È	
una	pratica	corrente	delle	valutazioni	a	priori,	quando	i	risultati	sono	in	fun-
zione	di	ipotesi	su	parametri	il	cui	andamento	futuro	può	avere	un	impatto	
significativo	sul	risultato	finale.
Nonostante	 l’andamento	 futuro	dei	 prezzi	 non	 avrà	 un	 impatto	 sui	 costi	
dell’investimento	iniziale	realizzato	all’inizio	del	periodo	di	calcolo,	 la	va-
lutazione	di	come	la	diffusione	sul	mercato	delle	tecnologie	possa	influen-
zarne	il	livello	dei	prezzi	costituisce	un’informazione	estremamente	utile.
L’analisi	 di	 sensibilità	 va	 affiancata	 alla	 valutazione	 dei	 tassi	 di	 crescita	
dell’energia	(elettricità,	gas,	carbone,	petrolio,	…	),	per	ottenere	un	risulta-
to corretto del costo globale. 
“L’aggiornamento	più	recente	indica	un	aumento	annuo	del	2,8%	dei	prez-
zi	 del	 gas,	 un	 aumento	 annuo	del	 2,8%	dei	 prezzi	 del	 petrolio	 e	 un	 au-
96.	Differenti	varianti	nel	grafico	
e	posizione	della	fascia	ottimale	
in	funzione	dei	costi
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mento	annuo	del	2%	dei	prezzi	del	carbone.	Tali	tendenze	possono	essere	
estrapolate	oltre	il	2030	in	attesa	di	disporre	di	ulteriori	proiezioni	a	lungo	
termine. 
5.1.6 UNI EN 15459
È	una	normativa	che	soddisfa	i	requisiti	essenziali	e	fornisce	un	metodo	di	
calcolo	per	quanto	riguarda	la	Direttiva	Europea	2002/91/CE	sulle	presta-
zioni	di	energia	delle	costruzioni	(EPBD).
Questo	metodo	di	calcolo	può	essere	usato,	parzialmente	o	 totalmente,	
per	le	seguenti	applicazioni:
• considerare	la	fattibilità	economica	delle	opzioni	di	risparmio	energe-
tico	negli	edifici;
• confrontare	le	diverse	soluzioni	di	risparmio	energetico	negli	edifici;
• valutare	 la	 prestazione	 economica	 di	 un	 disegno	 complessivo	 degli	
edifici;
• valutare	l’effetto	di	eventuali	misure	di	conservazione	dell’energia	in	un	
sistema di riscaldamento esistente.
Quindi	riguarda	tutti	i	sistemi	coinvolti	nella	domanda	di	energia	ed	il	con-
sumo	energetico	di	ogni	edificio.
Mediante	i	parametri	ed	i	dati	finanziari	forniti	da	questa	norma	ed	attra-
verso	l’uso	del	programma	Excel,	è	possibile	calcolare	il	costo	globale	per	
ogni caso di studio in esame.
5.1.6.1	Parametri	finanziari:	i	tassi
I	tassi	di	crescita	dei	costi	per	l’energia,	la	manodopera,	la	manutenzione	
ed	i	costi	aggiuntivi	possono	differire:
• Re,k  tasso	dello	sviluppo	del	prezzo	per	il	tipo	di	energia	k;
• Ro	tasso	dello	sviluppo	del	prezzo	per	il	funzionamento	umano;
• Rp	tasso	dello	sviluppo	del	prezzo	dei	prodotti;
• Rm	tasso	dello	sviluppo	del	prezzo	per	la	manutenzione;
• Rad	tasso	di	sviluppo	di	costi	aggiuntivi.
5.1.6.2 Costo globale
La	formula	del	costo	globale	è	già	stata	affrontata	nei	paragrafi	preceden-
ti,	ed	è	la	seguente:
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In	questo	paragrafo	si	focalizza	l’attenzione	sul	calcolo	del	valore	finale,	ov-
vero	“Vf,(j)”.
Il	valore	finale	di	un	componente,	in	questo	caso	j,	è	determinato	dall’am-
mortamento	lineare	dell’investimento	iniziale	fino	al	termine	del	periodo	di	
calcolo,	ma	riferito	all’inizio	dello	stesso	periodo	di	calcolo.
L’approccio	appena	presentato	è	differente	da	quello	del	regolamento	de-
legato,	poiché	viene	considerato	l’aumento	del	costo	degli	elementi	edili-
zi	mediante	il	tasso	di	crescita	dei	prodotti	Rp.
Quindi,	nonostante	negli	anni	 il	prezzo	del	prodotto	continua	a	diminui-
re	linearmente,	i	costi	di	sostituzione	(A0’,	A0”,	…	)	aumentano,	e	di	conse-
guenza	anche	il	loro	valore	attualizzato	(Vpv,1,	Vpv,2,	…	).
La	normativa	termina	con	un	esempio	pratico	nell’Allegato	E,	di	cui	si	estra-
polano	e	si	mostrano	i	fogli	di	calcolo	per	la	valutazione	del	costo	globale.1
1	 Michaela	Muscioni,	Analisi life cycle cost e life cycle assessment per la riqualificazione energe-
tica di un edificio ad uso ricettivo, 2016.
97. Concetto di valore residuo
98.	Esempio	di	foglio	di	calcolo	
Excel	per	il	Costo	Globale
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5.2 Analisi dei costi pre intervento 2015
La	relazione	sulla	diagnosi	energetica	del	Prof.	Tartarini	illustra	anche	i	con-
sumi	e	i	costi	di	combustibile	(prima	del	2015	le	caldaie	erano	alimentate	a	
BTZ	e	gasolio)	relativi	ai	tre	anni	antecedenti	la	diagnosi.	
Ciò	che	emerge	sono	dati	oggettivi	ed	effettivi.
In	considerazione	del	fatto	che	i	consumi	reali	da	considerare	in	una	dia-
gnosi	energetica	sono	quelli	“normalizzati”,	ossia	valutati	al	netto	dell’in-
fluenza	delle	variazioni	climatiche	annuali	(se	così	non
fosse,	si	rischierebbe	di	considerare	molto	bassi	i	consumi	solo	perché	re-
gistrati	in	un	inverno	molto	mite,	oppure	molto	alti	solo	perché	registrati	in	
un	inverno	molto	rigido),	il	parametro	“costo
annuale	per	 i	 consumi	di	 combustibile	del	Grattacielo	di	Rimini”	è	 stato	
considerato	pari	a	250.000	euro/anno.1 
1	 Prof.	Ing.	Paolo	Tartarini,	La diagnosi energetica del grattacielo di Rimini, Marzo	2015
99.	 Tabella	 consumi	 pre	 inter-
vento 
100.	Tabella	consumi	post	inter-
vento
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5.3 Analisi dei costi post intervento 2015
L’Ing.	 Puliti,	 dello	 Studio	 Tecnico	 Modulo,	 tramite	 il	 contatto	 con	 SGR,	
azienda	fornitrice	di	gas	metano	del	grattacielo,	ha	fornito	i	dati	dei	consu-
mi	relativi	all’inverno	2014/2015.	
Naturalmente	il	calo	dei	consumi	è	dovuto	all’ottima	efficienza	dell’impian-
to,	e	al	fatto	che	con	l’installazione	dei	contabilizzatori,	ogni	appartamen-
to	paga	e	consuma	ciò	che	effettivamente	richiede.	In	inverno	il	grattacielo	
è	molto	meno	abitato	dell’estate	e	questo	deve	aver	influito	notevolmen-
te.	Questo	per	sottolineare	che	non	si	possono	ignorare	le	dispersioni	do-
vute	all’involucro.	
130
5.4 Valutazione del costo globale di progetto
Per	il	calcolo	del	costo	globale	di	progetto	sono	state	analizzate	le	varie	ti-
pologie	di	costo:	costi	d’investimento	iniziali,	costi	annuali,	ecc.	
Per i costi di investimento iniziali si sono distinti i due interventi, quello del-
la	facciata	e	quello	della	ritrutturazione	dell’attacco	a	terra,	visto	che	solo	il	
primo	sarà	inicisivo	per	i	consumi	futuri.	
La	formula	prevede	l’attualizzazione	di	tutti	i	costi,	quindi	sono	stati	calco-
lati	tutti	i	parametri	finanziari	utili	per	il	calcolo.	
La	durata	del	calcolo	è	di	30	anni,	quindi	un	periodo	inferiore	alla	vita	uti-
le	dell’intervento.	La	facciata	ventilata,	infatti,	vanta	una	notevole	longevi-
tà,	al	pari	di	quella	degli	edifici,	stimata	in	50	anni.	La	sostituzione	dei	ser-
ramenti	è	in	genere	prevista	dopo	i	35	anni.	Questa	considerazione	rende	
nulli	i	costi	di	sostituzione	previsti	come	tipologia	di	costo	nella	formula	del	
costo globale.
Quello	che	risulta	essere	positivo	dunque	è	il	valore	residuo	dell’elemen-
to.	È	 stato	determinato	dall’ammortamento	 lineare	dell’investimento	 ini-
ziale	fino	al	termine	del	periodo	di	calcolo,	e	riferito	all’inizio	dello	stesso	
periodo	di	calcolo.
5.4.1 I tassi
A	seconda	che	si	valuti	un	costo	presente	o	futuro	questo	deve	essere	at-
tualizzato,	attraverso	il	tasso	di	sconto	o	il	fattore	di	attualità,	determinati	
a	seconda	della	categoria	dell’elemento	che	si	sta	valutando	(energia,	ma-
nodopera,	ecc...).
101.	 Tabella	 INSTAT	 indici	 dei	
prezzi	al	consumo	per	tipologia	
di	prodotto
102.	I	tassi	di	progetto
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5.4.2 I costi iniziali
Per	la	valutazione	dei	costi	iniziali	si	sono	ipotizzati	dei	prezzi	unitari.	Per	la	
facciata	ventilata,	dopo	aver	visto	che	i	prezzi	possono	oscillare	tra	gli	80	€/
m2	e	i	220	€/m2,	si	è	deciso	di	optare	per	un	prezzo	medio	di	180	€/m2, com-
prensivo	di	tutti	gli	oneri.	Per	i	serramenti,	si	è	consultato	un	prezziario	onli-
ne1.	Un	infisso	in	PVC,	trasmittanza	1,39	W/m2K,	costa	200	€/cad.	
Le demolizioni sono valutate al m3	e	il	loro	prezzo	varia	a	seconda	del	tipo	
di muro, o elemento, da demolire2.	Per	le	ristrutturazioni	invece	il	prezzo	si	
calcola al m2,	e	dipende	da	quali	lavorazioni	bisogna	fare.3 
5.4.3 I costi annuali
I	costi	annuali	si	dividono	in	costi	di	gestione	e	costi	di	sostituzione.	I	pri-
mi	sono	ulteriormente	divisi	in:	costi	energetici,	di	funzionamento	e	di	ma-
nutenzione. I costi di sostituzione abbiamo già detto essere nulli nel nostro 
caso,	in	quanto	il	periodo	di	calcolo	è	inferiore	alla	vita	utile	degli	elementi.	
I costi energetici sono quelli legati ai consumi di energia, dati dal risulta-
to	di	calcolo	di	prestazione	energetica	e	dalle	tariffe	dell’energia.	In	que-
sto	caso	è	stato	ipotizzato	un	consumo	proporzionato	ai	nuovi	coefficienti	
di	dispersione.	Funzionamento	e	manutenzione	avrebbero	cifre	non	signi-
ficative	rispetto	ai	costi	energetici	nel	caso	in	esame,	quindi	non	sono	sta-
ti considerati.
5.4.4 Il valore residuo
Come	 detto	 precedentemente,	 il	 valore	 residuo	 è	 stato	 determinato	
dall’ammortamento	 lineare	 dell’investimento	 iniziale	 fino	 al	 termine	 del	
periodo	di	calcolo,	e	riferito	all’inizio	dello	stesso	periodo	di	calcolo.
5.4.5 Il costo del carbonio
Per una valutazione macroeconomica del costo globale bisogna tener con-
to	anche	del	costo	delle	emissioni	di	CO2.	In	seguito	all’intervento	dello	
Studio	Modulo	queste	si	sono	ridotte	drasticamente,	e	si	ridurranno	anco-
ra	in	seguito	alle	minori	dispersioni.	
Nella	pagina	 seguente	 vengono	 riportate	 le	 tabelle	di	 tutti	 i	 costi	 sopra	
elencati	e	il	foglio	Excel	del	calcolo	del	costo	globale.	
1	 http://www.gruppoecocasa.com/esempi-di-prezzo/prodotti-infissi-in-pvc-veka-esempi-di-
prezzo-veka/m/103
2	 http://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/
3	 http://www.abitiamo.it/costi-ristrutturazione-metro-quadro/
103. Fattore di attualizzazione di 
progetto
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104.	Tabella	costi	iniziali
105.	Tabella	costi	futuri
106.	Tabella	valori	residui
Pagina accanto:
107.	 Schema	 costo	 globale	 di	
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5.5 La curva di Break Even Point
L’analisi	del	break	even	point	(BEP)	o	un	punto	di	pareggio	consiste	nella	
determinazione	della	quantità	minima	da	produrre	per	avere	reddito	posi-
tivo.	Il	BEP	è	il	punto	oltre	il	quale	l’azienda	ha	risultati	positivi.1
Questa	è	la	definizione	teorica,	valida	per	esempio	per	un’azienda	di	pro-
duzione,	ma	è	facilmente	applicabile	anche	agli	investimenti	in	generale.
Questo	metodo	è	semplice,	poiché	non	tiene	conto	delle	regole	di	attua-
lizzazione	dei	flussi	finanziari,	ma	consente	all’impresa	di	avere	un	primo	in-
dice	del	successo	degli	 investimenti.	Per	questo	viene	applicato	quando	
occorre	avere	una	stima	immediata	dei	tempi	di	rientro.	
Nel	caso	in	esame	verranno	messe	a	confronto	due	curve:	una	rappresenta	
i	costi	nel	tempo	se	non	si	realizzasse	l’intervento	proposto	(curva	verde),	
l’altra	invece	se	si	realizzasse	(curva	azzurra).
La	curva	verde	è	stata	costruita	partendo	da	un	costo	nullo	nell’istante	ini-
ziale e mantendo costanti i costi durante gli anni.
La	curva	azzurra,	invece	è	stata	costruita	partendo	da	un	costo	pari	all’inve-
stimento iniziale, e mantendendo costanti i costi durante gli anni, che ov-
viamente	saranno	inferiori	a	quelli	della	curva	verde	per	via	dell’interven-
to realizzato. 
Come	si	può	notare	dal	grafico,	il	punto	di	pareggio	è	posizionato	dopo	
circa	17	anni.	Questo	è	possibile	solo	grazie	agli	incentivi,	altrimenti	inve-
stimenti	di	questo	tipo	sarebbero	davvero	impossibili	tra	intraprendere.	
1	 http://www00.unibg.it/dati/corsi/6580/17782-Integrazione%20materiale%20relativo%20
alla%20Break%20even%20analysis.pdf
108. La curva di Break Even 
Point
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Conclusioni
In	conclusione	si	vogliono	porre	 le	giuste	riflessioni	 in	base	ai	dati	e	alle	
scelte	esposte.	
Innanzitutto	andiamo	a	scoprie	 il	prezzo	al	mq	di	queste	 lavorazioni,	po-
nendo	a	confronto	i	due	interventi.	
I	metri	quadri	della	torre	abitata	sono	circa	18.500,	mentre	quelli	dell’attac-
co a terra diventerebbero 2027. 
Dividendo	il	costo	globale	d’intervento	della	facciata	ventilata	per	i	metri	
quadri	della	torre,	il	risultato	si	aggira	sui	180	€/mq,	mentre	se	a	questo	co-
sto	si	aggiungesse	il	costo	di	restyling	dell’attacco	a	terra	e	lo	si	dividesse	
per	il	numero	totale	di	metri	quadri	(18.550+2027=20.527	mq)	si	otterreb-
be	un	costo	di	200	€/mq.	
Questo	 dato	 vuole	 sottolineare	 come	 l’intervento	 di	 rifunzionalizzazione	
sia	poco	incisivo	a	livello	di	costi,	ma	molto	importante	per	l’obiettivo	da	
perseguire:	ridare	alla	città	un	edificio	importante.	
C’è	inoltre	da	precisare	che	il	grattacielo	d’inverno	è	meno	abitato	dell’e-
state.	L’involucro	scelto	dunque	(facciata	ventilata),	oltre	ad	essere	isolato	
per	impedire	dispersioni	di	calore	durante	l’inverno,	è	utile	anche	in	esta-
te,	rimuovendo	il	calore	in	eccesso	e	l’umidità	e	riducendo	il	carico	ener-
getico	incidente	sull’edificio,	facendo	sì	che	si	riducano	significativamente	
i costi di condizionamento.
Tutto	 il	 lavoro	di	 tesi	 vuole	essere	da	esempio	per	 ragionare,	durante	 la	
progettazione,	in	un’ottica	integrativa,	mettendo	a	confronto	i	costi	si,	ma	
solo	come	base,	cercando	di	immaginare	come	si	trasformerebbe	un	edi-
ficio	se	si	osasse	di	più	rispetto	a	un	approccio	puramente	tecnico,	con-
testualizzandolo	e	conoscendolo.	La	 ricerca	e	 la	conoscenza	dell’edificio	
sono	stati	fondamentali	per	capire	le	scelte	da	intraprendere.	
A	un	certo	punto	ci	si	trova	davanti	a	un	ventaglio	di	opzioni	e	capire	qua-
le	sia	la	strada	più	adeguata	non	è	sempre	facile.
Il	 progetto	 infatti	 si	 concentra	 soprattutto	 sul	 riscaldamento	 e	 la	 perfor-
mance	dell’involucro.	Ma	le	alternative	possono	essere	tante.
Potrebbero	essere	utili	sistemi	che	utilizzano	fonti	rinnovabili	per	fornire	il	
grattacielo	di	energia	elettrica.	Anche	il	Prof.	Tartarini	nella	relazione	del-
la	diagnosi	energetica	proponeva	in	coclusione	interventi	migliorativi:	tra	
questi	vi	era	anche	la	possibilità	di	installare	pannelli	fotovoltaici	nella	fac-
ciata	corta	esposta	a	sud-ovest	su	via	Monfalcone.	Ma,	oltre	a	non	soddi-
sfare	quella	ricerca	di	rilancio	di	immagine	dell’edificio,	questo	intervento	
presenterebbe	comunque	molte	criticità:	quali	la	ridotta	superficie	da	oc-
cupare,	e	che	quindi	non	garantirebbe	grandi	risorse	di	energia,	o	l’inclina-
zione	dei	pannelli	che	non	verrebbero	sfruttati	a	pieno,	funzionando	al	me-
glio	con	un’inclinazione	di	30°.	
L’obiettivo	di	questa	tesi	non	è	solo	scoprire	il	cosidetto	“pay-back time” 
e	scelgliere	se	affrontare	o	meno	un	investimento	del	genere,	ma	è	anche	
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volto	a	cercare	metodologie	per	assicurarsi	di	non	far	dipendere	la	proget-
tazione solo ed esclusivamente da questo.
Anzi	si	può	dire	che	l’obiettivo	è	quello	di	sensibilizzare	la	valutazione	di	
ogni	progetto	nella	sua	totalità,	e	per	totalità	si	intendono	oltre	ai	costi	an-
che	gli	impatti	ambientali,	il	significato	sociale	che	ha	l’edificio,	le	poten-
zialità	 che	 nasconde,	 le	 criticità	 che	 impediscono	 un	 giusto	 giudizio	 nei	
suoi riguardi.
Rilanciare	l’immagine	di	un	edificio	può	essere	fonte	di	interessi	economi-
ci,	ma	soprattutto	può	essere	un’opportunità	per	ampliare	gli	aspetti	di	in-
tervento,	come	per	esempio	il	consolidamento	strutturale,	come	è	avvenu-
to,	in	maniera	opposta,	con	il	grattacielo	Marinella	II	di	Cesenatico.	
In	ogni	 caso	questi	edifici	 rappresentano	un	patrimonio,	 talvolta	difficile	
da	gestire.	C’è	bisogno	quindi	di	ragionare	in	termini	integrativi	e	non	solo	
tecnici. 
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Quando	inizi	un	percorso	così	lungo	e	difficile,	cerchi	di	capire	chi	dei	nuo-
vi	compagni	potrebbe	diventare	tuo	amico:	io	ne	ho	trovata	una	che	fa	per	
cento,	la	Bri.	Condividere	trionfi	e	delusioni	ci	ha	fatto	stringere	un	rappor-
to	indissolubile.	Ma	soprattutto	credo	debba	dirle	il	grazie	più	importante,	
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non	so	se	senza	di	lei	sarei	riuscita	ad	arrivare	alla	fine.
E	come	non	ringraziare	i	suoi	genitori,	Bruno	e	Marisa,	persone	incredibili,	
un	porto	sicuro	durante	giornate	interminabili.
Un	grazie	speciale	va	a	Speedy,	per	avermi	fatto	fare	l’esperienza	più	bella	
della mia vita, tre mesi a Berlino, una città che ha tanto da raccontare e che 
ti	cambia	dentro,	e	a	sua	moglie	(best	matrimonio	ever)	Margheronji,	un’a-
mica sincera in una giungla.
Infine,	ma	non	per	ultimo,	il	grazie	più	grande	va	a	Fibia,	il	mio	ragazzo,	il	
mio	migliore	amico,	il	mio	tutto...	mi	ha	aiutata,	supportata	ma	soprattutto	
sopportata,	mi	ha	capita	e	mi	ha	motivata.	La	giusta	spinta	ogni	mattina,	il	
conforto	ogni	sera.	Grazie	a	tutte	le	persone	delle	mia	vita.	
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